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Autorzy:
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Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz.
1126/

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqolnych roboét:

Realizacje robot przewiduje sie w nastepujgcej kolejnosci:

1.1. Czesciowe prace rozbiorkowe

1.2. Roboty ziemne i fundamentowe

1.3. tawy i stopy fundamentowe

1.4. Sciany fundamentowe

1.5. Izolacje poziome i pionowe fundamentow

1.6. Sciany konstrukcyjne i dziatowe kondygnacji parteru

1.7. Strop nad parterem (w czesci rozbudowy)

1.8. Sciany konstrukcyjne i dziatowe kolejnych kondygnagii
oraz stropy nad nimi (w czesci rozbudowy)

1.9. Prace zwigzane z dachami

1.10. Pokrycia dachéw

1.11. Elementy odwodnienia dachéw

1.12. Montaz, renowacja i czesciowa wymiana okien i drzwi

1.13. Instalacje wod-kan

1.14. Instalacje c.o.

1.15. Instalacje elektryczne

1.16. Tynki wewnetrzne



1.17. Podtoza i posadzki wewnetrzne

1.18. Roboty malarskie wewnetrzne

1.19. Plac przedwejsciowy i chodniki zewnetrzne

1.20. Wykonanie instalacji dla iluminacji oswietleniowej
elewacji i monitoringu.

1.21. Tynki zewnetrzne

1.22. Prace malarskie zewnetrzne

1.23. Instalacja  elementéw  oswietlenia  elewacji |
monitoringu

1.24. Montaz elementdéw informacyjnych na elewacji

1.6 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem
Muzeum Okregowego Ziemi Kaliskiej - zuzytym technicznie.

1.7 Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystepujg
Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z
przepisami rozdziatu 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47.

1.8 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robét budowlanych:

a) prace szczegolnie niebezpieczne:
- prace murowe, konstrukcyjne, dachowe - rusztowania ramowe,

rurowe na wysokosci powyzej 5 m.

- transport dzwigowy,
- transport materiatéw, reczny i za pomocg dzwigow,

b) maszyny i urzgdzenia techniczne:
- dzwig budowlany,
- tadowarki, betoniarki,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.

Cc) magazynowanie i sktadowanie materiatow:
- magazynowanie na placu budowy.

1.9 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

a) ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikdéw o
ryzyku i zagrozeniach wystepujgcych na wszystkich stanowiskach
pracy - informuje kierownik budowy Ilub wyznaczona osoba
posiadajgca przeszkolenie w zakresie bhp dla kierujgcych
pracownikami.




b) przy wykonywaniu $cian - wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 8
— Rusztowania i ruchome podesty robocze; rozdziat 9 - Roboty
na wysokosciach; rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie)

C) przy wykonywaniu stropow - wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw. (Dz.U.
nr 47 poz.401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach; rozdziat 14 —
Roboty zbrojarskie i betoniarskie)

d) przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu - wszyscy
pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzgdzeniu jw. (Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach; rozdziat 13 - Roboty ciesielskie; rozdziat 17 -
Roboty dekarskie i izolacyjne)

e) przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu - WsSzyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jw. (Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i
inne urzgdzenia techniczne)

1.10 Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych:

a) kierownik budowy lub majster przed przystgpieniem do robot powinien
omowic z brygadg zakres opracowania przedmiotowego zadania.
b) kierownik budowy ma obowigzek oznaczyC i zabezpieczy¢ strefe
niebezpieczng wokot budynku w trakcie wykonywania w/w robot
c) roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje
sie z rusztowan roboczych, obowigzujg zabezpieczenia techniczne,
indywidualne szelki, liny posiadajgce atest CC.
d) transport reczny dla mezczyzn:
- przy pracy statej 30 kg
- przy pracy dorywczej 50 kg
- na wysokosci powyzej 4 m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg
- przetaczanie przedmiotow okragtych (rur itp.)
teren poziomy 300 kg
na pochyini 50 kg

e) sktadowanie materiatbw odbywa sie pod nadzorem i w miejscach
wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy rowniez
sktadowania odpadow poprodukcyjnych.

f) transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, przedmioty o dtugosci
4 m, powyzej 30 kg nalezy dobrac tylu pracownikow, aby na jednego
pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.



g) odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej:
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- sprzet ochrony osobistej stanowi wtasnos¢ pracodawcy.
- pracodawca nie moze dopusci¢ pracownikow do pracy bez srodkow

ochrony indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.
- pracodawca zaktada i prowadzi (odrebnie dla kazdego pracownika)
karte ewidencyjng przydzialu odziezy i obuwia roboczego oraz
srodkow ochrony indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu
pienieznego za ich pranie i konserwacje.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu
budowy (sporzgdza kierownik budowy) nalezy umiesci¢ wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow.

Wykaz rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby:

a) Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace

wymagajgce postugiwania sie otwartym zrodlem ognia w
pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych
pozarem lub wybuchem.

b) Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen

elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

c) Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w

ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

Uwagi koncowe:

Wszystkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje lub uprawnienia.

Wyroby budowlane muszg posiadaCc wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowe wykonanie obiektu budowlanego i muszg
by¢ dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Prace nalezy wykonaC zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z
wiedzg techniczna.

W przypadku wystgpienia materiatobw niebezpiecznych ( eternit,
papa, swietlowki ) przekazac¢ do utylizacji.

Teren budowy oznakowac tablicami informujgcymi o prowadzonych
robotach budowlanych oraz zabezpieczy¢ przez wygrodzenie.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zawsze dostepna dla
wykonujgcego zlecenie. Jeden egzemplarz opieczetowanej
dokumentacji wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami musi znajdowac
sie u inwestora.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem
uprawnionego kierownika budowy. Przez caty czas wykonywania



prac budowlanych nalezy prowadzi¢ dziennik budowy. Dziennik
budowy powinien by¢ dostepny dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego ( kierownika budowy, inwestora, organu kontroli itd. )
W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

mgr inz. arch. Filip Wiekiera mgr inz. arch. Tadeusz Wiekiera



