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1.1 . Przedmiot opracowania.

Prace, stanowigce przedmiot niniejszego dziatu — ,Wymiana instalacji
elektrycznej wewnetrznej w budynku Muzeum Okregowym Ziemi Kaliskiej”,
62-800 Kalisz, ul. Kosciuszki 12

dotyczg nastepujgcych Instalacji elektrycznych wewn etrznych:

* instalacji — zasilania rozdzielnic

* instalacji oswietleniowej

* instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

* instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen

* instalacji staboprgdowych teletechnicznych i alarmowych

1.2 . Zakres robot.

Niniejszy zakres robét obejmuje wykonanie wszystkich robot elektrycznych
obejmujgcych montaz rozdzielnic, instalacji elektrycznych o$wietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego budynku, oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, gniazd wtykowych 230V. Nalezy rowniez wyprowadzic z

rozdzielni gtdbwnej linie zasilajgce do poszczegdlnych rozdzielnic



bezpiecznikowych zgodnie z ideowymi schematami rozdzielnic oraz instalacji
staboprgdowych teletechnicznych i alarmowych

Niezaleznie od wyzej okre$lonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urzgdzen i instalacji

bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem .

1.3 Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty :

opis przetargowy,rysunki (Projekt Techniczny czes¢ Instalacje elektryczne),
przedmiary robot na podstawie kosztorysu ofertowego.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robot, jest zobowigzany zapoznac sie
z catoscig dokumentacji. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w
interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania sie za posrednictwem
zamawiajgcego z Projektantem, ktory jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia zmian.

Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodno sci mi edzy tymi dokumentami, oferent

zobowi gzany jest wyja $ni¢ wiasciw g interpretacj e z Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje
dotycz gce dodatkowego wynagrodzenia zwi gzanego z ewentualnymi
rozbie zno$ciami nie b edg mogty by é uwzgl ednione.

1.4 Obowi gzki wykonawcy.

1.4.1. Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnosé i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajgcej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy
cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym
dokumencie (zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich

urzgdzen elektrycznych ujetych w dokumentaciji oraz przeprowadzenia



pomiaréw elektrycznych, po zakonczeniu budowy wszystkich instalacji

elektrycznych i ochronnych).

1.4.2. RG0zne zobowi gzania w trakcie realizaciji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

realizacji inwestycji zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,
bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 7 dni po otrzymaniu kazdego
rysunku lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach
lub przeoczeniach, przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi
wszelkich zmian dotyczgcych producentow urzgdzen (nazwy producentow
urzgdzen wymienione w opisie technicznym sg jedynie wskazowkg dotyczgcag
jakosci i parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z projektem budowlano
wykonawczym z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze
przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz. oraz stosowania materiatow i
urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, deklaracje, dopuszczenia i
certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN-HD 60364-4-
41:2009, PNIEC 60364-6-61 dotyczgcej instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgadzenh Energetycznych ,
Wykonawca robot elektrycznych , winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby
wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla wszystkich
uzytkownikdéw.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podtgczy¢ bolce ochronne
gniazd wtykowych , obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach
wewnetrznych nie mozna tgczy¢ przewodu ochronnego PE z przewodem
neutralnym N. Zachowac¢ wtasciwg kolorystyke zyt; PE

zé6ttozielona, przewodu N - niebieska.



Poprowadzenie do obiektu takich mediow jak : woda, centralne ogrzewanie
wewngtrz budynku nalezy zapewnic petna ekwipotencjalizacje, poprzez
gtébwne potgczenia wyrownawcze elementdéw ciggow wentylacyjnych, instalacji
wody i kanalizaciji, jezeli zostaty wykonane z materiatdw przewodzgcych i
znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie przebywajgcych tam ludzi.
Potgczeniami tymi nalezy objgc¢ barierki , drabinki, pomosty,

obudowy rozdzielnic oraz metalowych czesci instalacji nawiewu. Potgczenia
wyréwnawcze gtéwne z bednarkg uziemiajgcg wykonac przewodem LgY 25
mm2 w rurze PCV ®22 lub korytkach kablowych. Z uwagi na specyfike obiektu
, halezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc i jakos¢ wykonania elementow
ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia odbiorcze wykonaé zgodnie PN-IEC 60364-6-61.

Wykonawca winien rowniez przestrzegac¢ nastepujgcych postanowien:

- kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed
przekazaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest
mozliwe ogledzinom i probom w celu sprawdzenia , czy zostaty spetnione
wymagania powyzszej normy,

- W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki
ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa 0sob i unikniecia uszkodzen
mienia oraz zainstalowanych urzgdzen,

- sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang,
kompetentng posiadajgca stosowne uprawnienia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie
skutecznosci

zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej. Sporzgdzic¢ protokoty i przekazac

je uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie

prace — po odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone



urzgdzenia i elementy,jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu
lub wad urzgdzen objetych gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak
rowniez materiatdw zuzywalnych ( zrédta Swiatta, zaptonniki), napraw, ktére
beda konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd

wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. ZASADY OGOLNE

2.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow
branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz

dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budo  wy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia
energii elektrycznej na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie

uwzgledniono kosztow doprowadzenia energii elektrycznej na budowe.

2.3 Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statego kontaktowania sie z inwestorem
budowy, ktory zapewni koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze
dziatania majgce na celu wykonanie instalaciji.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym

partnerem w kontaktach z inwestorem budowy , projektantem i inspektorem



nadzoru. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadaé wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
aby w sposob wiasciwy prowadzic roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych

podczas calego procesu wykonania wymiany instalacji elektrycznej
wewnetrznej w budynku Muzeum w Kaliszu, a takze wykonywania prob i

odbioréw koncowych.

2.4 Rysunki wykonawcze i monta zowe-obliczenia.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ : inwestorowi i
Projektantowi nastepujgce

dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg
techniczng i wskazaniem producenta w 3 egzemplarzach ,

- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych :badanie ochrony p.
porazeniowej, pomiary izolacji przewodow i kabli, pomiarow i badan potgczen
wyroéwnawczych, badan wytgcznikow réznicowo-prgdowych, natezenia
oswietlenia , protokoty badan instalacji odgromowej, protokot

wytgczenia awaryjnego zasilania, protokot badania oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z normg- wszystko w 3 egzemplarzach.

certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane urzgdzenia, przewody
rozdzielnice, oprawy oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalaciji
elektrycznej.

- 0go6lny schemat instalacji elektrycznej oprawiony pod szkiem lub ofoliowany,
wywieszony w rozdzielniach elektrycznych niskiego napiecia.

- schematy instalacji staboprgdowych teletechnicznych i alarmowych

2.6 Oznaczenia wyposa zenia.
Wszystkie rozdzielnie elektryczne nalezy oznaczy¢ numerem umieszczonym

na wykonanym uprzednio ogoélnym schemacie instalacji elektryczne,.



2.7. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robot elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego,
zgodnie z zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona proby i pomiary ochronne wymienionych
instalacji elektrycznych i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w
projekcie instalacji elektrycznych. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Projektanta.

Wykonanie préb i pomiarow przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢.

Podczas wykonywania prob i rozruchu Wykonawca zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku
przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu, bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia wymiany na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementow
instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .
W przypadku uchylania sie Wykonawcy od naprawy urzadzen w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie

wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

2.8. Ogolne sprawdzenie instalaciji.

Przed zakryciem instalacji i potgczen wyrownawczych, sprawdzenie zostanie
wykonane przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzgdzen

elektrycznych.



2.9. Proby instalaciji.

- wytgcznik gtowny:

Przez wylgczenie zasilania gtownym wytgcznikiem pragdu sprawdzi¢
prawidiowosc¢ zadziatania wytgcznika gtdwnego.

- instalacja o$wietleniowa:

Po wytgczeniu zasilania gtdwnym wytgcznikiem prgdu sprawdzi¢ natezenie
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz czas zatgczenia oswietlenia.

- Proby instalacji staboprgdowych teletechnicznych i alarmowych

2.10. Odbidr instalacii.

Odbior instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o
.Instalacje odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-
IEC 60364-6-61.

Zgodnosc¢ instalacji z techniczng dokumentacijg przetargowsg, z zatgcznikami
do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli catosci instalacii.

Odbiér instalacji bedzie mogt zosta¢ zakohczony po przeprowadzeniu prob i
po uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie

réznych kontroli zostaty w sposéb satysfakcjonujgcy usuniete.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie w energie elektryczn a

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z nowej rozdzielnicy RG
linig kablowa.

4. |Instalacje wewn etrzne i o $wietlenie.

a) instalacje _wewnetrzne dla zasilania urzgdzen 1-fazowych oraz gniazd

~230V. Instalacje wykonaé przewodami YDYp(zo) 3x2,5mm? w wykonaniu



podtynkowym lub uktadane na konstrukcji sufitu podwieszanego. Stosowac
gniazda  podtynkowe typu 1P+N+PE  10/16 umieszczone w
pomieszczeniach zgodnie z rys. nr 1.

b) instalacje dla zasilania opraw oswietleniowych. Instalacje oswietleniowg

wykonaé przewodami YDYp(zo) 3(4)x1,5mm? w wykonaniu podtynkowym
oraz ukiadane na konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego.
Rozmieszczenie opraw oraz ich rodzaj przedstawiajg nr 1, nr 2, nr 3 nr 4 oraz
nrS.

5. Tablice rozdzielcze budynku.

Dla zasilania obiektu zaprojektowano rozdzielnice gtowng RG oraz
tablice rozdzielcze osobne dla kazdej kondygnacji. Tablice rozmieszczone
zostaly zgodnie z lokalizacjami pokazanymi na rysunkach nr 1, nr 2, nr 3 nr 4
oraz nr 5. Szczego6towe informacje dotyczgce tablic zawierajg dokumentacje

techniczne rozdzielnic.

6. Instalacja wyrébwnawcza i przeciwpora Zeniowa.

W pomieszczeniach sanitarnych wszystkie urzgdzenia metalowe
potgczy¢ z punktem PE w tablicach pietrowych za pomocg przewodu LGy
6mm? w wykonaniu podtynkowym. Jako ochrone przeciwporazeniowg
zastosowac szybkie wylgczenie napiecia poprzez zastosowanie wytgcznikow

réznicowoprgdowych.

Za wytgcznikami roznicowoprgdowymi nie tgczyé przewodu N i PE.

7. Instalacja ochronna.

W ztgczu z ktérego zasilany jest obiekt, przewdd PEN /szyne ochronng/
uziemi¢ bezposrednio za pomocg bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm.

Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigeksza niz 30 Q. W ztgczu dokonac



rozdziatu przewodu PEN na PE i N, punkt rozdziatu winien by¢é uziemiony.

Ztgcze zamkngC na zamek typowy dla energetyki.

Ochrone przeciwprzepieciowg 2° stanowig czterobiegunowe ochronniki
przeciwprzepieciowe firmy FAEL o numerze referencyjnym 603953

umieszczone w poszczegolnych tablicach pietrowych.

8. Instalacja odgromowa.

Projektowany budynek wyposazy¢ nalezy w instalacje odgromowg. W
ramach tego opracowania  projektuje sie montaz  przewodow
odprowadzajgcych oraz montaz przewodu odprowadzajgcych na scianach
budynkow. Instalacje wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn @ 8 mm
zgodnie z rys. nr 6 przylgczy¢ do uziemienia fundamentowego lub otokowego.
W przypadku uziemienia otokowego wykona¢ nowy uziom z pretow
uziomowych wbijanych @16 o dt. 1,5m. Do celow pomiarowych na $cianie

budynku zabudowa¢ w puszce podtynkowej ztgcze kontrolno-pomiarowe.

9. Instalacje stabopr gdowa

Rozmieszczenie elementéw .

Miejsca montazu elementdéw wskazane sg w czesci rysunkowej projektu.
Czujki powinny by¢ zamontowane tak, aby ich elementy detekcyjne

znajdowaly sie w granicach gornych 5% wysokosci
pomieszczenia.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z
projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi

detektorami



Organizacja alarmowania.

Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania, z mozliwoscig
przetgczania do trybu jednostopniowego. W trybie alarmowania
dwustopniowego zgtaszane alarmy wymagajg weryfikacji przez obstuge
centrali. Kazde wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje alarm

Il stopnia.

Sygnalizacja.

Do zawiadomienia os6éb przebywajgcych na terenie zaktadu o wykryciu
zagrozenia pozarowego przewidziano konwencjonalne sygnalizatory
akustyczne. Poziom natezenia dzwieku alarmu pozarowego powinien wynosi¢
65 dB(A) lub przekraczac¢ o 5 dB(A) szumy otoczenia trwajgce dtuzej niz 30s w

zaleznosci od tego, ktora wartos¢ jest wieksza.

Powyzsze poziomy powinny by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie zgda sie, aby
dzwiek alarmu byt styszalny. Jezeli w trakcie uzytkowania obiektu zmienig sie
warunki pracy w pomieszczeniach i wymagany poziom natezenia dzwieku nie
bedzie zapewniony — nalezy zmodyfikowac¢ system sygnalizacji pozaru i jego
uktad sygnalizacji. Sygnalizatory akustyczne montowane bedg za

posrednictwem puszek pozarowych E90 z odpowiednim bezpiecznikiem.

Sterowania.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie

wykonywane przez SSP:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali
- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie

- zjazd wind na poziom O.



Centrala po zarowa.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac na parterze budynku
administracyjno-biurowego. Po wykonaniu instalacji nalezy w poblizu centrali

umiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

- instrukcje obstugi systemu sygnalizacji pozaru,
- Opis postepowania w przypadku alarmow,

- ksigzke kontroli systemu.

Zasilanie centrali

Zasilanie podstawowe centrali sygnalizacji pozaru powinno by¢ wykonane

przewodem PH90, sprzed

gtéwnego wytgcznika prgdu. Przewiduje sie zasilanie rezerwowe w postaci

baterii akumulatorow, o

pojemnos$ci dobranej na 72 godziny pracy w stanie dozorowania i 30 minut

alarmowania

Centrala sygnalizacji po zaru.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) projektuje sie w oparciu o centrale POLON
4200, oraz detektory serii DOR 4046. Centrala ta ma budowe i jest
wyposazona w 4petle dozorowe obstugujgce adresowalne elementy
detekcyjne i kontrolno-sterujgce. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano
poprzez zastosowanie czujnikdbw automatycznych i recznych ostrzegaczy
pozarowych. Wszystkie elementy petlowe wyposazone bedg w
izolatoryzabezpieczajgce system przed zwarciem i automatyczng adresacje z

poziomu centrali.



Centrala sygnalizacji po zaru — POLON 4200

Napiecie zasilania:

Podstawowe sie¢ 50Hz, 230V +10% - 15%

Napiecie zasilania:

Rezerwowe 24V od 17Ah do 38Ah

Maks. pobér prgdu podczas dozorowania 0.4A

Maks. pobor pradu z sieci 0.8A

Dopuszczalna pojemnosé¢ przewodow linii 300nF

Dopuszczalny pobér prgdu z linii dozorowej przez elementy liniowe 50mA
(20mA)

Dysponowany prad do zasilania urzgdzen zewnetrznych 0.1AElementy liniowe

instalowane w liniach dozorowych

- wielostanowe czujki szeregu 4043, 4046;

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP- 4001ROP-4001M, ROP-4001MH;
- adaptery ADC-4001M, ADC-4001;

- sygnalizatory akustyczne SAL-4001;

- elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001;

- wielowyjéciowe elementy sterujgce EWS-4001;
- wielowejsciowe elementy kontrolne EWK-4001
Bezpotencjatowe

nadzorowane wyjscie przekaznikowe
obcigzalnos¢ prgdowa 1A/24V

Liczba linii adresowalnych 4

Liczba wariantow alarmowania 14



Linie sygnatowe (potencjatowe) 2

Liczba czujek na linii 64

Elementy detekcyjne.

Czujka optyczna dymu — DOR-4043
Optyczna czujka dymu.

Prad dozorowania: 150uA

Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowej
Wykrywane pozary testowe: TF2 do TF5

Temperatura pracy: -25°C + +55°C

Gniazdo czujek — G-40

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregéw 40,
4043, 4046 1 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dotgczenia do nich
przewoddw linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowe;
podstawie PG-40, moze byc¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktdrych na
sufitach skrapla sie para wodna, jak rowniez na linkach nosnych.

Srednica zyt dotgczanych przewodéw maks. 1 mm

Rozstaw otworéw do mocowania - 63 mm

Wymiary @ 107 x 28,5 mm

Masa 0,1 kg

Reczny ostrzegacz po zarowy — ROP-4001M, ROP4001MH



ROP wystepuje w wersji M (wewnetrzny) i MH (zewnetrzny IP55).
Prad dozorowania: 135uA

Zasilanie: 2 baterie litowe ER14505

Szczelnos¢ obudowy:

ROP-4001M IP 30

ROP-4001MH IP 55

Temperatura pracy:

ROP-4001M -25°C + +55°C

ROP-4001MH -40°C + +70°C

Element kontrolno-steruj acy EKS-4001 z obudow g 1xEKS

Napiecie pracy — 16,5-24,6 V DC

Prad dozorowania: 165uA

Obcigzalnos¢ stykow przekaznika 2A/30V
Wymiary 125 x 96 x 75 mm

Stopien ochrony IP 65

Temperatura pracy —25°C. . . +55°C

Sygnalizator akustyczny — ROLP/SV/R/S

Napiecie pracy - 18-28 V DC



Wymiary F 93 x 63 mm

Pobor pradu 12 mA

Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m > 95dB
Stopien ochrony IP 54

Temperatura pracy —25°C. . . +70°C

Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem — AWOZ-125S
Dopuszczalne napiecie - 125V AC

Dopuszczalny prad obcigzenia - 0,375 A
Maksymalny przekréj przewodu - 2,5mm2

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 120 x 120 x 37 mm

Stopien ochrony IP 20

Certyfikowany zasilacz po zarowy — ZSP-100-2,5-07
Znamionowe napiecie zasilania - 230 V AC +10% -15%
Znamionowe napiecie wyjsciowe - 27,1V

Nominalny prad wyjsciowy - 2,1A

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 340 x 250 x 80 mm

Stopien ochrony IP 42



Rozmieszczenie elementow.

W trakcie realizacji rob6t przy montazu urzgdzen systemu alarmu pozarowego

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Punktowe czujki pozarowe nalezy montowac bezposrednio na sufitach w
miejscach pokazanych na rysunkach i z uwzglednieniem czynnikéw
architektonicznych (np. podciggi) i wyposazenia chronionego wnetrza (oprawy
oswietleniowe, przegrody, wysokie meble). Lokalizacja kazdego z tych
elementéw musi spetnia¢ wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepisow i

zasad realizacji tego typu instalacji.

- Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkami, na

wysokosci ok. 140 cm nad poziomem posadzki.

- Sygnalizatory akustyczno-optyczne nalezy montowac¢ w miejscach
przedstawionych na poszczegolnych rysunkach na wysokos$ciach

zapewniajgcych dostep do nich w trakcie konserwacji.

- Centrale nalezy zamontowac w taki sposéb aby wyswietlacz znajdowat sie
na wysokosci 150cm od posadzki. Moduty petlowe i inne elementy systemu
nalezy montowac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta sprzetu,

wykorzystujgc dedykowane obudowy

Okablowanie.

Przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3m od innych
linii przewodow, w szczegodlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle.
Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod
katem 90 stopni. Lgczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w
podstawkach czujek lub na zaciskach modutow. Nalezy unika¢ dodatkowych
potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny byc

wykonane w rurkach instalacyjnych.



Ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegolinych
punktach montazowych (np. w gniazdach w specjalnym ztgczu). Przed
instalacjg czujnikdw pozaru nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt oraz ekranu oraz
opornosc linii dozorowej, ktora nie moze przekroczy¢ wartosci wkasciwych dla
systemu. Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy przed montazem zweryfikowac i
potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich
typ. Przejscia kablowe miedzy budynkami: poza zakresem niniejszego
projektu. Na rzutach oznaczono propozycje przyblizonej lokalizacji przejsc.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
Z przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg
odpornosci ogniowej. Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta

przezwykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Konserwacja i utrzymanie systemu.

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej
przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg

ramowy i szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.
Obstuga codzienna:
Uzytkownik powinien zapewnié¢, aby codziennie byto sprawdzane:

Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy. Czy przy kazdym
alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w

ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga miesi eczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewni¢ aby:



Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce.

Przeprowadzono tekst wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnos$ci wskaznika

zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

I mozliwie szybko usunieta.
Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewnic,
aby specjalista sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne

dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji.

Spowodowac zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza

pozarowego w kazdej strefie,

w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia

ostrzegawcze i pomocnicze.

Dokonaé rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktore mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i

recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewnic¢, aby specjalista

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej.

Sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta. Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku,

dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej.

Sprawdzi¢ zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia

wszystkich funkcji pomocniczych.



Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

Dokonac ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$s zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie

reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.
Sprawdzici przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

I mozliwie szybko usunieta.
Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna,
za przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze proby wymienione w
instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona

osoba odpowiedzialna

4. Uwagi ko acowe .

O wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

O materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest, deklaracje zgodnosci z PN
oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.

[0 po wykonaniu robét wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

O protokoty przekazac Inwestorowi.



O rozdzielnice elektryczne dla potrzeb technologicznych i technicznych,
zabudowane zostang przez wykonawcow - branzystow na etapie realizacji
poszczegolnych instalaciji.

O rozdzielnie elektryczna niskiego napiecia wyposazyC¢ w sprzet ochronny i
przeciwpozarowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

[0 Zastrzega si @ mozliwo $¢é zastosowania w nowych instalacjach

stabopr gdowych elementow instalacji (urz gdzen takich jak akumulatory ,
ups , czujki itp. pochodz acych z demonta zu starych instalacji. Ich rodzaj

I ilo $¢€ zostan g ustalone przez inspektora nadzoru oraz inwestora w

trakcie wykonywania instalcji . Ich warto  §¢ pomniejszy koszt wykonania

instalacji.

Wykaz norm prawnych:

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. ©ch
zapewniagca bezpiecagstwo. Doborsrodkéw ochrony w zaknaosci od wpltywow
zewretrznych.

Wybor srodkéw ochrony przeciw-gm@mrowej w zalenosci od wptywow
zewretrznych.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh
dla zapewnienia bezpieadrswa. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-1EC 60364-4-42 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Och

dla zapewnienia bezpiedrgwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Och

dla zapewnienia bezpiedrswa. Ochrona przed guem przegzeniowym.

PN-1EC 60364-4-46 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Och

dla zapewnienia bezpiedrsdwa. Odgczanie izolacyjne idczenie.

PN-1EC 60364-4-47 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Och

dla zapewnienia bezpiedrdwa. Zastosowani&odkow zapewniagcych
bezpieczastwo.

Postanowienia ogéin&rodki ochrony przed pozeniem pgdem elektrycznym.



PN-1EC 60364-4-443 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.©ch
przed

przepeciami. Ochrona przed przegmiami atmosferycznymi igczeniowymi.
PN-1EC 6036-4-473 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Och

dla zapewnienia bezpiedrswa. Stosowanigrodkow ochrony zapewniggych
bezpieczastwo.

Srodki ochrona przed gdem przegzeniowym.

PN-1EC 60364-5-51 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. &abmonta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-53 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. &abmonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatuigckzeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. &ab
monta

wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dabmonta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpietstea.

PN-1EC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adb
monta

wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioran Urgdzenia do
odigczania

izolacyjnego i §czenia.

PN-91/E-05010 Zakresy namgciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i mantayposaenia

elektrycznego.



