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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam

ze projekt budowlany

wewnetrzna instalacje sanitarne wod.-kan., centralne ogrzewani, instalacja gazowa wraz z
kotlowniq gazowgq, oddymianie oraz wentylacje mechaniczng dla budynku Muzeum Okregowej
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przy ul. Kosciuszki 12.

Sporzadzony jest zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO PODPIS
Projektant mgr inz. Grzegorz Szulc / uprawnienia w zakresie
spec. sanitarnej Nr ew. GT- 8883/192/77 projektowania instalacji

sanitarnych /

Sprawdzajgcy mgr inz. Wanda Badura / uprawnienia w zakresie
spec. sanitarnej Nr ew. UAN. -7342-111/94 projektowania instalacji
sanitarnych /




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.-kan, centralnego ogrzewania,
klimatyzacji,wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej wraz z kotlownia gazowa oraz oddymianiem Kkl.
schodowych, i magazynu studyjnego.

1 Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem

*  Uzgodnienie migdzy branzowe

»  Podktady branzy budowlano-architektonicznej

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdZniejszymi zmianami )

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegdtowego zakresu form projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

*  Normy

»  Karty katalogowe urzadzen

2 Zakres opracowania

wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych
»  projekt budowlany wod.-kan.
» projekt budowlany centralnego ogrzewania

» projekt budowlany instalacji gazowej i technologii kotlowni gazowe;j

3 Instalacja wody

Istniejacy budynek Muzeum zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowe] poprzez istniejace
przytacze wody. Przytacze wody wychodzi w piwnicy w pomieszczeniu 0.5 sala dydaktyczna -multimedialna,
nalezy przej$¢ rurg stalowg po $cianie zewnetrznej do projektowanej szafki wodomierzowej zlokalizowanej na
$cianie przy kl. schodowej zgodnie z rys 2. Szafka wodomierzowa zostat zaprojektowana w celu odizolowania
przytacza od 0séb przebywajacych w pomieszczeniu.

Do opomiarowaia wody w budynku zaprojektowano we¢zel wodomierzowy zarowno na cele bytowe jak i
pozarowe. W sktad wezta wodomierzowego wchodzi :

- wodomierz strumieniowy sprezony Dn 50

- filtr siatkowy sko$ny Dn 50

- zawor antyskazeniowy EA Dn 50

- zawor pierwszenstwa VV300 Dn 50

Instalacj¢ wody zimnej, wykona¢ z rur wielowarstwowych np. firmy KAN-Therm Przejécia przez $ciany
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migedzy tulejami a przewodami uszczelni¢ welng mineralng 1 kitem
trwale elastycznym. Przewody oraz piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki polietylenowej
typu Thermaflex FRZ o grubos$¢ wg tabeli ,, Wymagania izolacji cieplnej przewodow”. Rozprowadzenie instalacji
wody zimnej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami w pod stropem piwnicy oraz w bruzdach $ciennych. Podejscia pod
urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w ostonie peszel, na wysokos¢ podejs¢ do baterii. Glebokos¢
bruzdy $ciennej przewidzie¢ tak aby grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywala rury byla nie mniejsza niz 30 mm.
Bruzde nalezy zazbroi$¢ siatkg Rabitza. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych z PCV przez rozne strefy pozarowe manszety p.poz. o wytrzymato$ci ogniowej réwnej
wytrzymato$ci ogniowej danej przegrody np. firmy Hilti. Dla odcigcia poszczegdlnych odgatezien projektuje sie
zawory odcinajgce kulowe np. Optibal firmy Oventrop.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, prysznicowych montowac¢ ksztaltke tzw. nypel
lacznikowy @ 15mm, a przy pluczkach ustepowych @ 15mm odpowiednie zawory kontowe.

Przy koncowkach i na odgalezienia rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2-3 c¢cm pustki powietrznej w
celu wyeliminowania napr¢zeni w przewodach. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PCV wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przy
montaz instalacji wodociagowej zachowaé normatywne odleglosci przewodow od innych instalacji oraz wysoko$ci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Do zapewnienie wody cieptej do umywalek projektuje si¢ pod kazdg umywalkg pojemno$ciowy elektryczek
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zasobnik c.w.u o poj. 51.

3.1 Proba szczelnosci

Probe szczelnos$ci wody zimnej i cieplej nalezy wykonaé przy temperaturze powietrza wewngtrznego budynku
powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonania izolacji cieplne;.

Po wykonaniu instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie powinny
wykazywaé przeciekoOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby
szczelnosci przewody instalacji nalezy napelni¢ wodg , podnies¢ cisnienie do 1.0 MPa, utrzymac to ci$nienie przez
20 min. Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé ciepta woda przez okres kilku
minut dla kazdego punktu czerpalnego.

Uwaga :

W czasie proby nalezy utrzymywac stalg temperature, poniewaz moze to wplynag¢ na zmiany cis$nienia. Dla
instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykonac probe ,,na goraco” wypelniajac instalacje
ciepla wodg o temperaturze + 55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa

4 Instalacja hydrantowa

Odgalezienie instalacji p.poz. wykona¢ w pomieszczeniu 0.5 w szafce wodomierzowej. Na odgalezieniu wody
bytowej zamontowac¢ zawor pierwszenstwa typu VV300 Dn 50

W projektowanym budynku projektuje si¢ 6 hydranty wewngtrzne HP25 z wezem potsztywnym. Hydrant
przewiduje si¢ zamontowa¢ w typowych szafkach hydrantowych podtynkowych w miejscach oznaczonych na
rzucie piwnic i poszczegdlnych pigter. Zawory odcinajace hydrantowe 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35 £0,1m od poziomu podtogi. W budynku przewiduje¢ si¢ 6 hydranty HP25.

Wewnetrzng instalacje hydrantowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, instalacje hydrantowg prowadzi¢
zgodnie z rzutami. Poziomy instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem piwnicy zgodnie z rys 2. do
poszczegdlnych piondéw hydrantowych i hydrantéw. Przejécia przez $ciany o odpornosci ogniowej EI30 czy EI60
nalezy wykonac¢ jako przej$cia ogniochronne réwnej odpornosci ogniowej danej przegrody.

W celu zapewnienia krazenia wody w instalacji hydrantowej nalezy od pionu H 2 i H3 z ostatnich kondygnacji na
ktorej konczy si¢ pion prowadzi¢ dodatkowg rurg stalowa o dn 15 1 wigczy¢ do instalacji sptuczki miski ustgpowe;j
znajdujacej si¢ w piwnicy przy kawiarni. Rurke stalowa ocynkowang Dn 15 prowadzi¢ réwnolegle do piony
hydrantowego a w piwnicy prowadzi¢ pod stropem .

Instalacj¢ hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych o §rednicy Dn 50 poziomy w piwnicy i piony.

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PCV -AS produkcji
Wavin. Przewody kanalizacji uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu $ciekow. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzani zapewniajacego
swobodne wydtuzenie przewoddéw. W miejscach gdzie przewody kanalizacji przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy $cianka a rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé tuleje ochronne. Podej$cia
kanalizacyjne z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub w S$cianach gipsowo-kartonowych. Aby zapewnié
prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacji 1 zapewnienie jej odpowiedniej wentylacji na pionach
kanalizacyjnych montowaé rury wywiewne.

» Piony wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach.

» Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ nalezy u dotu w szczelne rewizj¢ (tzw. Czyszczaki), kanalizacje wykonaé
zgodnie z PN -90/B-10735 wraz z proba szczelnosci.
Podejscia pod Umywalki, Zlewozmywaki z rur PCV 50
Podejscia pod Natryski wykonaé z rur PCV 50
Podejscia pod zmywarke wykona¢ z rur PCV 75
Podejscia pod Miski Ustepowe z rur PCV 110
Instalacja kanalizacji sanitarnej w jednej cze$¢ piwnicy tam gdzie nie ma kawiarni prowadzi¢ pod stopem piwnicy
ze spadkiem w kierunku istniejacej studni kanalizacyjnej. Przylacze to wykona¢ z rur PVC Dn 160. W cze$c
piwnicy gdzie znajduje si¢ kawiarnia kanalizacj¢ sanitarng nalezy prowadzi¢ pod posadzka piwnicy, to przytacze
wykona¢ z rur i ksztattek PCV-U zewng¢trznych, klasy S firmy Wavin. Kanalizacj¢ pod posadzkowa projektuje¢ si¢
zrur D160 prowadzong ze spadkiem min. 1,5%., ze wzgledu na wicksze zaglgbienie projektowanej kanalizacji
sanitarnej w stosunku do istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na terenie studni betonowej DN
600 przepompownie $ciekow. ( projekt przepompowni $ciekow wg odrgbnego opracowania).

YV VY



6 Instalacja centralnego ogrzewania

Na poddaszu istniejacego budynku wykonac¢ instalacje centralnego ogrzewania w systemie rur wielowarstwowych

np. firmy Kan Therm system KAN -therm Press, podtaczonych do kazdego grzejnika znajdujacego si¢ na tej
kondygnacji. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania na kondygnacji poddasza nalezy wykonac¢ z rozdzielacza
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu kottowni na zasilaniu zamontowaé pompg obiegows.
Pozostate kondygnacje budynku nalezy zasili¢ z rozdzielacza zlokalizowanego w piwnicy w dawnym
pomieszczeniu kotlowni i z tego rozdzielacza nalezy wykonaé podtaczenie do istniejacych odjes¢ na poszczegolne
obieg grzejnikowe. Istniejacg poziomy oraz piony centralnego ogrzewania zasilania i powrotu nalezy wykona¢ po
tych samych trasach stosujac rury PP systemu np. Kan-therm PP., pod istniejace piony wymienione nalezy
podiaczy¢ grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach. Nalezy uzgodni¢ kolor stosowanych grzejnikow do
poszczegdlnych pomieszczen wystawowych, w projekcie zatozono kolor jasny grafit/szary ostateczny wybor
koloru grzejnikéw dokona Inwestor

6.1 Zatozenia przyjete do bilansu ciepta
Temperatura obliczeniowe zewngtrzne wg PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej 1I

Pora roku Temperatura Wilgotnosé¢
obliczeniowa [°C] wzgledna [%]
Zima -18 100
Lato 30 45

6.2 Instalacja grzejnikowa

Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku w okresie grzewczym, projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania
wyposazone w grzejniki ptytowe zaworowe oraz grzejniki pionowe np. CosmoNova. Kazdy grzejnik CosmoNova
zaworowy nalezy dostarczy¢é z wbudowang wkiadka zaworowa, glowica termostatyczng oraz automatycznym
zaworem odpowietrzajacym. Kazdy grzejnik posiada mozliwos$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoty
przyltaczeniowe.

Instalacja grzejnikowa pracuje na parametrach wody grzewczej 70/50 °C dla calej instalacji grzejnikowe;j.

6.3 Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy ja wyptukac i podda¢ prébie cisnieniowej przy pomocy
zimnej wody. Probe ciS$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” (tom II) na ci$nienie 0,4 MPa i przy zachowaniu wszystkich warunkow
wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunkéw. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd.

6.4 Izolacja termiczna przewodow grzewczych

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania
Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z p6zniejszymi zmianami wynosi :

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035
W/(mxK)"

1 |Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez %> wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 ulozone w %> wymagan z poz. 1-4
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komponentach  budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( ulozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku )

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku ?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku ?

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspétczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio

skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

7 Instalacja klimatyzaciji

Do zapewnienia konfitur cieplnego oraz wymagan temperaturowych w pomieszczeniach sal wystawowych w
okresie letnim oraz zimowym zastosowano system klimatyzacji VRV, Do wyliczenia zapotrzebowania na chiod
przyjeto do obliczen zyskoéw chtodu 100W/m?, oraz zalozono w pomieszczeniu w okresie letni temperature rowng
20°C. Aby utrzymaé zadang temperatur¢ na statym poziomie zastosowano klimatyzatory w pomieszczeniach
biurowych zlokalizowanych na poddaszu obj¢tych niniejszym opracowaniem. Klimatyzatory bgdg zasilane z
jednostki zewngtrznej freonowej zlokalizowanej na dachu budynku muzeum. W pomieszczeniach sal
wystawowych dobrano jednostki wewnetrzne kasetonowe o wydajnosc¢ i typie wg zataczonych rysunkow.

7.1 Materiat i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacj¢ chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg PN EN
12735-1. Przewody mocowac¢ do stropu lub §ciany przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng - gumowa. Po
zamontowaniu instalacje¢ przedmucha¢ azotem.

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez
producenta w DTR urzadzenf na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacj¢ napetni¢ czynnikiem
chtodniczym.

Wszystkie przewody zaizolowac¢ termicznie przy pomocy klejenia dla pelnej szczelnos$ci izolacji.

Instalacj¢ rurowa prowadzi¢ w wzdhuz $cian i sufitdow pomieszczen w korytkach ostonowych PCV lub bruzdach
Sciennych. Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan.

Przej$cia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnionych pianka PU. Instalacje rurowa obiegu
chlodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych — migkkich o strukturze cienko$ciennej, w paroszczelnej izolacji
termicznej ( w razie koniecznos$ci tgczonej przez lutowanie na twardo za pomoca palnika gazowego).
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreSlonych w dokumentacji  techniczno -rozruchowej urzadzen zasad
dotyczacych:

e Maksymalnej dlugosci rurociggéw czynnika chtodniczego
e Sprawdzenia i ewentualnego uzupeknienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu
e Wykonania pulapek olejowych ( syfonowanie) instalacji chtodniczej)

Szczegodtowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno — rozruchowa

7.2 Instalacja odprowadzania skroplin

Skropliny z urzadzen wewnetrznych zainstalowanych w pomieszczeniach nalezy odprowadzi¢ grawitacyjne, a jesli
nie ma takiej mozliwosci za pomocg pompek skroplin do kanalizacji sanitarne;.

Instalacj¢ odprowadzania skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC lub PP klasy PN20 taczonych poprzez
zgrzewania. Rurociagi prowadzone od klimatyzatoréw wyprowadzi¢ poza obrgb pomieszczenia na zewnetrzng
$ciang pomieszczen sprowadzi¢ na sam dot do poziomu terenu albo wigczy¢ do rynny deszczowe;.

7.3 Wymagania w zakresie badania i odbioru

Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci, ogledziny oraz kontrole
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przyrzaddéw zabezpieczajacych zgodnie z normg PN-EN 378-2. Po calkowitym zakonczeniu montazu i po
zakonczeniu proby ciSnieniowych nalezy przystapi¢ do napelniania instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw
automatyki i1 uktada sterowania. Przed oddaniem instalacji chtodniczej do eksploatacji powinno si¢ sprawdzié
zgodnos¢ z odpowiednimi rysunkami montazowymi.

7.4 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych jej jest wlasciwa eksploatacja. Po
wykonaniu montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie zleci¢ konserwacje i serwis zamontowanych
urzadzen wyspecjalizowanej firmie serwisowej, ktora przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich
przegladu.

8 Instalacja elektroosmozy

Elektroosmoza jest elektrofizyczne odwrdcenie potencjatu czasteczek wody. Jedna ze starszych w petni
sprawdzona metoda osuszania budynkow i zabezpieczania przed wilgocia kapilarng. Drymat Systeme .
Polecany z uwagi na skuteczno$¢:
*  Brak uszkodzen substancji w trakcie osuszania,
* Polecana szczegélnie przez Konserwatorow Zabytkow ze wzgledu na catkowita Bez-inwazyjnos¢. O-
Norm 3355-2* Europejska Norma Dot. Osuszania Zabytkow.
*  Calkowicie Bezobslugowa — Bezproblemowa, tania (male zuzycie pradu) cicha.

Przedmiotowy budynek posiada kondygnacje: piwnice, parter, pietra funkcyjne. W kondygnacjach znajduja sie
otwory okienne. Zawilgocenie muréw osigga wartosci do 170 litrow wody na metr sze$cienny ( 7%) w tym réwniez
scian srodkowych budynku. Takie zawilgocenie jest wartoscig kilkakrotnie przekraczajaca Polskie Normy ( 3% =
75 1/m3).

W  polskich warunkach klimatycznych grzybnia rozwija si¢ powyzej 3% zawilgocenia substancji,
a powyzej 4% zaczyna by¢ widoczna i wyczuwalna - jest to szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego -
nastepuje wyrazna degradacja zainfekowanych stref i powierzchni. Od 4-5 % na $cianach zaczynaja by¢ widoczne
wykwity soli oraz ich zwigzkow, ktore mozna zaobserwowaé np. na $cianie , co w przypadku budowli, a
szczegolnie dziet sztuki powoduje gwaltownie postepujace procesy niszczenia. Przy tak wysokim nasgczeniu $cian
moze doj$¢ do ich pgkania na skutek dziatania mrozéw - w trakcie, ktérych nastgpuje rozsadzanie $cian
powodowane zamarzajaca woda (16d). Przywrdcenie materiatowi konstrukcyjnemu pierwotnej wytrzymatosci i
naturalnej kolorystyki — wymaga efektywnego osuszenia.

W odniesieniu do przedstawionych zatozen, System osuszania bezinwazyjnego DRYMAT zapewnia:
Aktywne osuszanie przez wyprowadzenie wody w kierunku posadowienia (struktura kapilar) oraz poprzez
naturalng dyfuzj¢ (przy zapewnieniu wlasciwych warunkéw klimatu wewnatrz pomieszczen).

Przy tak duzej wilgotnosci i grubosci jakiekolwiek osuszanie budynku powietrzem przy zawilgoceniu
wewnatrz murdow jest catkowicie nieskuteczne i nierealne, poniewaz powietrze osusza jedyne te czeSci muréw
gdzie ma dostgp tj. od 1 do 3 cm w glab muru tzn. Powietrzem mozna osuszy¢ jedynie tapety, meble i wierzchnia
warstwe tynku

9 Instalacja gazowa

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz z istniejagcego przylacza gazowego gn 63.

Na §cianie budynku zlokalizowana istniej skrzynka gazowa z zaworem MAG Dn 50wprowadzona jest do budynku
w pomieszczeniu 0.5 pod stropem tego pomieszczenia prowadzona jest do piony przy kl. schodowej do istniejgcego
licznika gazu ktory znajduje si¢ na kl. schodowej parteru. Istniejacy gazomierz nalezy zanotowa¢ w skrzynce
gazowej wngkowej. Z gazomierze instalacja gazowa sprowadzona jest do piwnicy gdzie pionem projektowanym
doprowadzona jest do kottowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu. Przewody wewnetrznej instalacji gazowe;j
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na
goraco. Rury musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie dopuszczajace je do stosowania przy wykonywaniu
instalacji gazowych. Potaczenia rur wykona¢ metoda spawania gazowego.

Przewody prowadzi¢ po $cianie i stropie pomieszczenia do kotla. Na zasilaniu kotta zamontowa¢ kurek gazowy
kulowy odcinajacy do gazu. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow stosowac kolana tzw. "hamburskie".
Potaczenia z armaturg i urzadzeniami wykonaé poprzez ksztaltki przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac ta§my teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty
naktadane na gwint zewngtrzny. Nie nalezy stosowa¢ szczeliwa konopnego.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdéw niepalnych z przektadkami thumiacymi drgania.
Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukeji
uwzgledniajacej materiat, z ktorego zostala wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w
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odleglosciach wynoszacych: 1.5 m - dla $rednic 15 + 20 mm, 2.0 m - dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40
+ 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.
Przed kottem zamontowac¢, posiadajacy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy.
Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian w odleglosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych instalacji
zachowa¢ normatywne odleglo$ci wzajemne wynoszace:
e 10 cm od poziomych przewodow wod. - kan., c.o. i elektrycznych;
e 60 cm od urzadzen iskrzacych, przewody gazowe krzyzujgce si¢ z innymi przewodami muszg by¢ od nich
oddalone co najmniej 2 cm; p
e przy przejSciach przewodow przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktorych nie wolno taczy¢ rur,
Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonigtych lub ostonigtych wentylowanych bruzdach.
Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach Sciennych.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.
Instalacj¢ gazowa wykonac¢ z rur stalowych o $rednicy Dn 50

9.1 Préba cisnienia i odbiér instalacji gzowej

Przed podiaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez
wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie). Sprawdzenie instalacji polega na
kontroli:

e zgodnosci jej wykonania z projektem,

e jakosci wykonania instalacji,

e szczelno$ci instalacji.
Przed probg szczelno$ci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem lub gazem neutralnym.
Probe szczelno$ci wykonaé na cisnienie 100 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu si¢
temperatury. W trakcie trwajacej 30 minut proby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku ci$nienia. Jezeli

ci$nienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i prébe wykonaé ponownie.
Z kazdej proby sporzadzi¢ protokét. Trzykrotna negatywna proba ci$nienia kwalifikuje instalacj¢ do ponownego
wykonania.

Przewody stalowe po probie ci$nieniowej nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjng - dwukrotne pomalowanie
minig - a nastepnie pomalowac farba olejng koloru zo6ttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do 11
stopnia czystosci wg PN -70/H-97051.

10 System detekcji gazu

Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazéw toksycznych serii DEX przeznaczone s3 do wykrywania
i sygnalizacji obecnosci gazéw o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi. W tym przypadku
zastosowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX wersji GX-8 np. firmy GAZEX
sktadajacy si¢ z:

e MAG 3 - glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym np. produkcji GAZOMET,

e DEX 1.2 - detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowe;j,

e MD 8.Z - modut alarmowy sterujacy pracg systemu,

e SL-3 - sygnalizator akustyczny - optyczny, wilgocio odporny.
Zawor MAG 3 bedzie zainstalowany w skrzynce na zewnatrz budynku na §cianie zewnetrznej przy wejsciu do
kotlowni (szczegdtowa lokalizacja wg rysunku). System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa
eksploatacji urzadzen gazowych w instalacji zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w
przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i
skuteczne odcigcie doptywu gazu do instalacji. Jednocze$nie umozliwia przestanie sygnalu o zaistniatej awarii i
natychmiastowe powiadomienie uzytkownika poprzez np. sygnalizacj¢ optyczno - akustyczng. Zawor MAG
zamykany jest impulsem elektrycznym (mozna rowniez r¢cznie) a otwierany jest tylko recznie. Otwieranie zaworu
recznie powoduje $wiadomg interwencj¢ osoby nadzorujacej kotlowni¢. Zawor MAG nie wymaga zasilania w
stanie normalnej pracy "czuwania". Instalacja elektryczna tgczaca zawor z modutem sterujagcym jest wolna od
napigcia. Powoduje to odporno$é systemu GX na zanik napigcia zasilania. Obecno$¢ zasilania sieciowego nie
wplywa na stan glowicy po jej zamknieciu. Niemozliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia st¢zenia
gazu lub przepi¢¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia
bezpieczng detekcje wszystkich rodzajow gazow wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje pracg
detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajace zawor MAG. Zapamigtuje stany alarmowe wszystkich
detektorow do czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyj$¢ stykowych, umozliwiajace
polaczenie systemu GX z automatyka oraz wyjs¢ sterujacych sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi. Dla
zapewnienia prawidlowej i dlugotrwatej funkcjonalnosci urzadzenia zaleca si¢ wykonanie kontrolnego cyklu
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zamknigcia i otwarcia kurka w okresach 6-cio miesiecznych lub czesciej] w zalezno$ci od czystosci czynnika
gazowego, jego sktonnosci do wydzielania osadéw, itp. Parametry techniczne Systemu GX:

czujnik gazu - potprzewodnikowy na bazie SnO2,

zakres pomiarowy dla stezen progowych - 0,05 + 2,5 %,

typowe ustawienia progdéw: alarm 1 - 5+ 10% DGW, alarm 2 - 20 + 40% DGW,

gazy zakldcajace - chlor, tlenek azotu, znaczny niedobor tlenu,

napigcie zasilania - detektor 12V DC, modut alarmowy 230V,

stopien ochrony IP54,

temperatura pracy -100C + +400C,

sygnalizacja optyczna alarmowa LED,

sygnalizacja akustyczna - wyciszona.

Detektor gazu ustawiony jest wg warto$ci stezen typowych podanych wyzej. Detektory gazu DEX nalezy
zlokalizowa¢ w kotlowni w odleglosci max. 0,5 m od urzadzenia. System detekcji obstuguje pomieszczenie
kotlowni.

11 Kottowania gazowa

Zrédtem ciepta dla istniejacego budynku jest kottownia gazowa wyposazona w dwa koty gazowe kondensacyjne
np. firmy Hoval typu UltraGas 300 z petng automatyka o tacznej mocy 290 kW.

Kotlownia z godnie z obowigzujacymi przepisami znajduje si¢ na poddaszu budynku.

Kottownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania na parametrach 70/55°C.

Kotlownia zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym przeponowym ,zaworem bezpieczenstwa oraz zaworem
zabezpieczenia stanu wody na kotle dla kazdego z kottow. Szczegdtowe rozwigzania technologi kotlowni
znajdowac si¢ bedzie w projekcie wykonawczym.

W pomieszczeniu kottowni na poddaszu zlokalizowany jest rozdzielacz z ktéorego mamy odejécie na zasilanie
grzejnikow na poddaszu oraz odejscie na drugi rozdzielacz zlokalizowany w piwnicy z ktérego mamy odej$cia na
poszczegdlne odgalezienia centralnego ogrzewania. Kazde odejScie wyposazone jest w pompg obiegowq
elektroniczng.

11.1 Komin

Odprowadzenie spali z kottow projektuj sie do istniejacego komina murowanego w ktérym zostanie
zamontowany wktad kominowy ze stali nierdzewne;.

11.2 Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotfowni

Kotly kondensacyjne gazowe zaprojektowano w pomieszczeniach ktore spetniajg warunki techniczne okreslone
w przepisach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.
Wg w/w warunkdw obcigzenie cieplne na 1 m? pomieszczenia przeznaczonego na czasowy pobyt ludzi gdzie jest
zamontowane urzadzenie gazowe z zamknietg komora spalania powinno wynosi¢ 4,65 kW (4 000 kcal/h).

Powierzchnia kottowni - 20.21 m?
Wysokos¢ kottowni - 3.00 m

Kubatura kotlowni =20.21x3.00 = 60.63m>
Moc kottowni =290 kW

Q=290/60.63 =4,78kW

Maksymalne obcigzenie cieplne pochodzace od urzgdzen gazowych wg warunkéw technicznych
jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( dz. u. nr 75, poz, 690) wynosi 4,65kW/m?.

11.3 Sprawdzenie pojemnosci stabilizatora ciSnienia

Pojemnos¢ ztadu - instalacji za przytaczem
Rura Dn 50 15m 0,029 m?

Zalecana pojemnos$¢ instalacji zalecana dla bezuderzeniowego rozruchu kottowni o mocy 290 kW
Wynosi :
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Vinin = 30 m*h x 0,3% = 0,09 m*

Niezbedny jest montaz bufora - stabilizatora ci$nienia o pojemnosci 0,061 m>.
Zaprojektowano bufor wykonany z rury stalowej o nastgpujacych parametrach :

* $rednica DN 150
o dhugosc L-15m
*  pojemno$¢ V-0.106 m’.

11.4 Zapotrzebowanie na paliwo gazowe

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe

n— sprawno$¢ kotta — 97,3%

Qi — wartos¢ opatowa gazu — 28000kJ/kg

Q — moc kotlowni - 290 kW

Buax = (290x3600)/(28000x0,97) = 38,44 m’/h

Roczne Zapotrzebowanie na gaz

n— sprawno$¢ kotta — 97,3%
Qi — warto$¢ opatowa gazu — 28000kJ/kg
Q — moc kottowni — 290 kW

Beo = 86400x290x3600/(28000x0,97x40) = 8 3028 m’/rok

12 Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

" zeszytnr 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
zeszyt nr 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

W powyzszym projekcje zastosowane nazwy urzadzen oraz materialdéw sq nazwami przykladowymi, ktore
mozna zamien na inne pod warunkiem spelnienia r6wnowaznosci i dotrzymania parametrow przykladowy
urzadzen i materialow.

Szczegolowe rozwiazania wszystkich instalacji zostang rozwigzane w projekcje wykonawezym .
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13 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow

Projektuje sie instalacj¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wewngtrzng instalacje
gazowa, kotlownie¢ gazowg,wentylacj¢ mechaniczng, oddymianie dla budynku Muzeum Okregowego Ziemi
Kaliskie w Kaliszu, przy ul. Kosciuszki 12

Kolejnosé realizacji przedsiewzigcia :

Wytyczenie trasy instalacji wodociagowej i cieptej wody, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
kanalizacji , instalacji gazowej , wentylacji mechanicznej

Roboty zwiazane z przewiertami i rozkuwaniem $cian i stropow

Montaz przewodow zimnej , centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowe;.
Odbior techniczny

VVV V

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystgpuja uzbrojenie instalacja wodociagowa, kable energetyczne, telefoniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastgpujace elementy zagospodarowania
terenu :

» Montaz rur wodociggowych, cieptej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej
1 instalacji gazowej

» Montaz armatury

» Praca w wykopie o glebokosci powyzej 1,50m

» Droga montazowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji robot budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:

Roboty montazowe :

Upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot

Przypadkowe zsunigciem elementéw, materiatdw budowlanych

Potracenie sprzgtem mechanicznym

Zawiazane z pracg urzadzen zasilanych energia elektryczng ( porazenie pradem)
Upadek z rusztowania

YV VVY

o

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét w zakresie bhp na budowie oraz na temat
prowadzonych technologii robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Zasady
postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego
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wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikow. Kazdy pracownik niezalezenie od odpowiedniego przeszkolenia
bhp powinien zosta¢ przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator,
bedacy jednoczesnie kierownikiem robot budowlanych.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw indywidualnej ochrony zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i budy ochronne, aparat bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot .

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznag
i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzgtu mechanicznego

Ustawienie tablic ostrzegawczych

Prawidlowe sktadowanie materialow budowlanych

Wyposazanie placu budowy w sprzet p.poz.

Dbatos$¢ o bezpieczny stan drog technologicznych

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot branzy budowlanej musza by¢
zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala
si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

VVVYVYVY
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