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Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12

P  R  O  J  E  K  T     Z  A  M  I  E  N  N  Y
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU

MUZEUM OKRĘGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12

(dz. nr ew. 75, 74/4, 74/3,  obręb 036
 Śródmieście II)

Temat

Rysunek

Inwestor

Rys.nr:

Skala:

Data:

PodpisAutorzy

Adres

mgr inż. arch. Tadeusz Wiekiera

03.2018

BN-8386/40/84

mgr inż. arch. Filip Wiekiera

1:100

Podpis

- Powierzchnie podane w stanie wykończonym.
- Wymiary na rysunkach podane w stanie wykończonym.

- Sprawdzić droźność istniejących przewodów wentylacyjnych
  oraz sposób podłączenia na odpowiedniej kondygnacji.

PodpisSprawdz. mgr inż. arch. Danuta Wysocka-Stachowiak UAN-8386/24/89

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH

z dn. 04.02.1994 r. ( Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA  AUTORSKIE.

WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.
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otwór okienny
nad przejściem
do zamurowania

SKRZYNKA
ELEKTRYCZNA

STROP NOWOPROJEKTOWANY W MIEJSCU ISTNIEJCEJ
KLATKI SCHODOWEJ, PODLEGAJĄCEJ LIKWIDACJI

STROP NOWOPROJEKTOWANY

zmiana istniejących drzwi na drzwi
stylizowane

ISTNIEJĄCE DRZWI STALOWE DO
ZACHOWANIA/ RENOWACJI

ZMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI
 NA DRZWI EI = 30

otwór okienny
do zamurowania

otwór okienny
do zamurowania

BIEG SCHODOWY Z PIWNICY PROJEKTOWANY
W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ KLATKI SCHODOWEJ

Istniejace drzwi stalowe
skarbca do pozostawienia/
renowacji
zamontowane na stałe

stolarka drzwiowa do
zachowania/ renowacji

Dzwi w pozycji stale otwartej w
czasie zwiedzania

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

okiennice stalowe do
zachowania/ renowacjikraty w oknach do zachowania/

renowacji

stolarka drzwiowa do
zachowania/ renowacji

LASTRYKO DO ZACHOWANIA/
RENOWACJI.

W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI
POMIESZCZENIA UZUPEŁNIC

POSADZKĘ O NOWE LASTRYKO,
DOPROWADZIĆ DO UJEDNOLICENIA

WYKOŃCZENIA POSADZKI

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

STROP
NOWOPROJEKTOWANY

otwór w stropie nad piwnicą
- projektowane schody

istniejace stopnie kamienne
do renowacji/ zachowania

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

PROJEKTOWANE DRZWI
BEZPRZYLGOWE

ISTNIEJĄCA RURA SPUSTOWA

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Płyty  PIR   ( λD ≤ 0,025 W/mK)        5cm
  (frez schodkowy)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych,
  imitacja betonu, kolor szary
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian grafitowy ( λD ≤ 0,031 W/mK)  10cm
  (frez schodkowy)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian    ( λD ≤ 0,031 W/mK)    15cm

kraty w oknach do zachowania/
renowacji

DYLATACJA
DYLATACJA

Drzwi wejściowe wyposażyć w siłowniki otwierające w czasie pożaru
 w celu zapewnienia wymaganej ilości powietrza nawiewanego

 potrzebnego do oddymiania klatki schodwej

PROJEKTOWANA WYMIANA
ZADASZENIA

ISTNIEJĄCA KLATKA SCHODOWA
 ( WYMIANA BALUSTRAD, PROJEKTOWANE
BALUSTRADY CIEMNOSZARE,
 MALOWANE PROSZKOWO)

WYMIANA STOLARKI -
PODNIESIENIE NADPROŻA

PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA SCHODÓW

PROJEKTOWANA
PLATFORMA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANA WYMIANA
STOLARKI

STUDNIA OKIEN PIWNICY, PRZEKRYTA
SZKŁEM BEZPIECZNYM

zmiana istniejących drzwi na drzwi
stylizowane o podwyższonej

dźwiękoszczelności

zmiana istniejących drzwi na drzwi
stylizowane o podwyższonej
dźwiękoszczelności

PROJEKTOWANE DRZWI
NA ELEKTROZAMEK

NA KARTĘ DOSTĘPU

PROJEKTOWANE DRZWI
NA ELEKTROZAMEK
NA KARTĘ DOSTĘPU

PROJEKTOWANE DRZWI
NA ELEKTROZAMEK
NA KARTĘ DOSTĘPU

PROJEKTOWANE DRZWI
NA ELEKTROZAMEK

NA KARTĘ DOSTĘPU

PROJEKTOWANE DRZWI
BEZPRZYLGOWE

PROJEKTOWANE DRZWI
BEZPRZYLGOWE PROJEKTOWANE DRZWI

NA ELEKTROZAMEK
NA KARTĘ DOSTĘPU

PROJEKTOWANE DRZWI
BEZPRZYLGOWE

PROJEKTOWANE DRZWI
BEZPRZYLGOWE

PROJEKTOWANE DRZWI
BEZPRZYLGOWE

projektowana okładzina schodów
płytki gresowe, zbliżone kolorystyką

i fakturą do posadzki betonowej w
holu ekspozycyjnym

stolarka min. 120cm w świetle
komplet okuć antypanicznych

PROJEKTOWANE DRZWI
PROJEKTOWANE OKNA
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SCHODY DO POMIESZCZENIA NAD SZATNIĄ
(ANTRESOLA)- CENTRALA TELEFONICZNA,

PRZECIWWŁAMANIOWA
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ŚCIANY I ELEMENTY
BUDYNKU PRZEZNACZONE
DO WYBURZENIA

ŚCIANY I ELEMENTY BUDYNKU
NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OTWORY OKIENNE
DO ZAMUROWANIA
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                NAZWA POMIESZCZENIA
1.1          | POKÓJ DYREKTORA
1.1A       | SEKRETARIAT
1.2          | Z-CA DYREKTORA
1.3          | DZIAŁ EDUKACJI
1.4          | KOMUNIKACJA
1.5          | KOMUNIKACJA
1.5A        | KOMUNIKACJA
1.6          | K1
1.7          | SALA WYSTAW im. KULESIEWICZA
1.8          | SALA WYSTAW CZASOWYCH
1.9          | WC - NIEPEŁNOSPRAWNI
1.10        | WC - MĘSKI
1.11        | WC - DAMSKI
1.12        | HOLL EKSPOZYCYJNY
1.13        | BIBLIOTEKA - MAGAZYN
1.14        | KOMUNIKACJA
1.15        | SZATNIA
1.15A      | SCHODY ANTRESOLA
1.16        | SALA WYSTAWOWA
1.17        | SALA WYSTAWOWA
1.18        | K2
1.19        | ŚMIETNIK
1.20        | KOTŁOWNIA
1.21        | PRZEDSIONEK PPOZ
1.22        | GARAŻ
1.23        | PRZEDSIONEK WINDY
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RAZEM 744,94
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10%- 5,710

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- wełna mineralna ( λD ≤ 0,031 W/mK) 10cm
- ściana istniejąca

PROJEKTOWANE
 HYDRANTY

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- styropian grafitowy ( λD ≤ 0,031 W/mK)  10cm
  (frez schodkowy)
- ściana istniejąca

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- wełna mineralna  ( λD ≤ 0,031 W/mK)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- styropian grafitowy  ( λD ≤ 0,031 W/mK) 10cm
  (frez schodkowy)
- ściana istniejąca

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- styropian grafitowy ( λD ≤ 0,031 W/mK)  10cm
  (frez schodkowy)
- ściana istniejąca

BRAMA GARŻOWA
EI60

WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE BUDYNKU W CZĘŚCI ZABYTKOWEJ
DO ZACHOWANIA- RENOWACJI
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6x16x30

9x16x31 8x16x28 Hpom.= 2,28

DOPROWADZIĆ WYSOKOŚĆ POSADZKI
DO POZIOMU POSADZKI W HOLU EKSPOZYCYJNYM

PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM

DOPROWADZIĆ WYSOKOŚĆ POSADZKI
DO POZIOMU 0,00 m - HOLL EKSPOZYCYJNY

8x16x32

8x
16

x3
2

Winda
200x150 DOPROWADZIĆ WYSOKOŚĆ POSADZKI

DO POZIOMU 0,00 m - HOLL EKSPOZYCYJNY

7x15
x35

na ścianach do wys. 2m
tynk mozaikowy, jednorodny, jasnoszary
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DRZWI WEJŚCIOWE NAPOWIETRZAJĄCE
OTWIERANE ZA POMOCĄ SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
ZINTEGROWANE Z CZUJKAMI DYMU
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1.8
sala wystaw czasowych
117,88 m2

posadzka betonowa- samowylewna

1.7
sala wystaw im. Kulesiewicza
79,38 m2

posadzka betonowa samowylewna

1.6
K1
19,65 m2

1.10
WC- męski
4,68 m2

1.11
WC- damski
4,44 m2

1.14
komunikacja
5,71 m2

płytki gresowe

1.17
sala wystawowa
31,97 m2

płytki gresowe

1.16
sala wystawowa
70,88 m2

posadzka betonowa samowylewna

1.15
szatnia
10,01 m2

płytki gresowe 1.15A
schody antresola
4,60 m2

1.5A
komunikacja
11,62 m2

płytki gresowe

1.9
WC -niepełnosprawni
4,14 m2

1.13
biblioteka - magazyn
74,50 m2

posadzka betonowa- samowylewna

1.22
garaż
31,09 m2

płytki gresowe ryflowane

1.5
komunikacja
35,43 m2

płytki gresowe

1.23
przedsionek windy
5,65 m2

płytki gresowe

1.1
pokój dyrektora
23,39 m2

wykładzina dywanowa/ panelowa

1.18
K2
24,75 m2

płytki gresowe

1.1A
sekretariat
12,51 m2

wykładzina dywanowa/ panelowa

1.2
z-ca Dyrektora
12,72 m2

wykładzina dywanowa/ panelowa

1.3
dział edukacji
21,45 m2

wykładzina dywanowa/ panelowa

1.20
kotlownia
16,46 m2

płytki gresowe ryflowane

1.19
śmietnik
4,86 m2

płytki gresowe ryflowane

1.21
przedsionek PPOZ
3,20 m2

płytki gresowe

1.4
komunikacja
27,59 m2

lastryko

1.12
holl ekspozycyjny
86,56 m2

posadzka betonowa- samowylewna
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ŚCIANY I ELEMENTY
BUDYNKU PRZEZNACZONE
DO WYBURZENIA

ŚCIANY I ELEMENTY BUDYNKU
NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OTWORY OKIENNE
DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE
 HYDRANTY

                NAZWA POMIESZCZENIA
1.1          | POKÓJ DYREKTORA
1.1A       | SEKRETARIAT
1.2          | Z-CA DYREKTORA
1.3          | DZIAŁ EDUKACJI
1.4          | KOMUNIKACJA
1.5          | KOMUNIKACJA
1.5A        | KOMUNIKACJA
1.6          | K1
1.7          | SALA WYSTAW im. KULESIEWICZA
1.8          | SALA WYSTAW CZASOWYCH
1.9          | WC - NIEPEŁNOSPRAWNI
1.10        | WC - MĘSKI
1.11        | WC - DAMSKI
1.12        | HOLL EKSPOZYCYJNY
1.13        | BIBLIOTEKA - MAGAZYN
1.14        | KOMUNIKACJA
1.15        | SZATNIA
1.15A      | SCHODY ANTRESOLA
1.16        | SALA WYSTAWOWA
1.17        | SALA WYSTAWOWA
1.18        | K2
1.19        | ŚMIETNIK
1.20        | KOTŁOWNIA
1.21        | PRZEDSIONEK PPOZ
1.22        | GARAŻ
1.23        | PRZEDSIONEK WINDY

23,39
  12,51
  12,72
  21,45
 27,59
35,43
11,62
19,65

    79,38
    117,88

4,14
4,68
4,44

86,56
  74,50

5,71
10,01
4,60

 70,88
 31,97
 24,75

4,86
16,46
3,20

31,09
5,65

RAZEM 744,94

RZUT PARTERU "A" 2
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