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I;DOCIEPLENIE
1;- Plyty styropian grafitowy
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Projektuje sig termoizolacje dachu
- Styropian laminowany papa
klejony na lepik asfaltowy bezwypefniaczy,

15¢cm,

mocowany mechanicznie,
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

UWAGI:

1. Jako uziom wykorzystaé uziemienie otokowe wykonane

z taSmy Fe/Zn o wymiarach 25x4 utozonej w gruncie na
gtebokosco 0,6m. W przypadku nie uzyskania wymagane;
rezystancji zastosowaé dodatkowy uziom poziomy

(z pt. FelZn 25x4) ktéry nalezy utozyé na glebokosci 0,6m.

2. Przewody odprowadzajace na budynku nalezy wykonaé

z drutu Fe/Zn o $rednicy 8 mm na uchwytach przyklejanych.

3. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na $cianach i dachu
nalezy przylaczy¢ do zwodéw i przewoddw odprowadzajacych.
4. Do celéw pomiarowych na $cianie budynku zabudowac

w puszce podtynkowej ztacze kontrolno-pomiarowe

Drut FE/ZN fi 8mm

Zaktad Projektowo Usfugowy - Jozef
@ Kalisz ul. Legionoéw 14/30

Buchelt
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