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NAZWA POMIESZCZENIA
0.1 | MAGAZYNEK 20,44
02  |MAGAZYNEK 23,47
03 | MAGAZYNEK 22,57
04 K1 20,11
05 | SALAEDUKACYJNA 77.03
06 | KOMUNIKACJA 36,87
07 | KOMUNIKACJA 20,54
08 | MAGAZYNEK 7.65
09 | SALAEDUKACYJNA 102,96
0.10 | MAG. ARCHEOLOGICZNY 99,99
0.11 | MAG. ARCHEOLOGICZNY 17.36
0.2 | MAG. RZEMIESLINKA 31,17
0.13 | MAG.ELEMENTOW-MALARNIA 46,25
0.14 | MAGAZYN 73,37
0.15 | POM. RZEMIESLNIKA 31,98
0.16  |LACZNIK 9,56
0.17 1K2 20,66
018 | MAGAZYNEK 8,07
019 | SZYB WINDY 4,00

4,77

020 | SZYB WINDY

RAZEM 678,82

Wykaz elementow Instalac |l elektryczne,

L4 OSWjeWn
WE

Rysunek  |Nazwa Ilose
,J‘ Gnlazdo natynkowe, uziemlone, IP 44, 2 wtykl, |1l szt.
2 324, trojfazowa
’]‘ Gnlazdo podtynkowe, uzlemlone, IP 44, 2 40 szt,
2 wtykl, 16A, Jednofazowa
J Lacznlk poJedynczy, Jednoblegunowy, IP 44 7 szt
f Locznlk schodowy, Jednoblegunowy, IP 44 12 szt
v Locznlk swiecznlkowy, Jednoblegunowy, IP 44 |14 szt
L1 Oproawa z modulem awaryJnym, 2h IP 20, 7 szt
—
2x18W T8/G13 LED
L3
[ |[Bprowa z modulem awaryJnym, 2h IP 20, 2x9W |14 szt.
T8/G13 LED
L2
& Oprowa z modutem awaryjnym, 2h IP 20, 4x9W |2 szt.
78/G13 LED
L4 Oprawa z modulem awaryjnym, 2h IP 65, 1 szt
[ =—
2x24W T8/G13 LED
L1 Oprawa z odblysniklem rastrowym, IP 20, 17 szt
—
2x18W T8/G13 LED
L3|:| Oprawa z odbtysnlklem rastrowym, IP 20, 23 szt.
2x9W T8/G13 LED
L2 & Oprawa z odbtysnikiem rastrowym, IP 20, 12 szt
[4x9W T8/G13 LED
L4 Oprowa z odbtysniklem rastrowym, IP 65, S szt
—
2x24W T8/G13 LED
- Tablica rozdzlelcza wnekowa klasa 1 szt
lochronnoscl II, 60/65/30 cm, 250A IP 44
Tabllca rozdzlelcza wolnostojaca klasa 1 szt
I
lochronnoscl II, 200/65/30 cm, 250A IP 44
G2
i ) |Wypust elektryczny, 25A, troJfazowa 2 szt
Wypust oswletlenlowy sclenny, IP 20, 30W 10 szt.
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