dach
PANELE DACHOWE NA RABEK STOJACY

PELNE DESKOWANIE LUB

PLYTA DREWNOPOCHODNA BFU/OSB min. 24mm

KONTREATY 5x5cm

PRZESTRZEN WENTYLOWANA

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

ISTNIEJACA WIEZBA DACHOWA

WELNA MINERALNA 25cm

PAROIZOLACJA

PLYTY G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM EI 30
-2x Ptyta Ogien Plus 12,5 mm

stropodach

PAPANAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA

‘PROJEKTOWANA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

I:I

dach

STYROPIAN EPS 036 LAMINOWANY PAPA 15cm

LEPIK ASFALTOWY BEZ WYPELNIACZY

ISTNIEJACE POKRYCIE PAPOWE

WYLEWKA BETONOWA - ISTNIEJACA

PLYTY KORYTKOWE - ISTNIEJACE

SCIANKI AZUROWE - ISTNIEJACE

PUSTKA STROPODACHU

STROP ISTNIEJACY - MONOLITYCZNY
strop projektowany

POSADZKA

PODKLAD CEMENTOWY 5
FOLIA IZOLACYJNA

STYROPIAN EPS 100-038 5

PAROIZOLACJA - FOLIA gr. min.0,5mm

STROP ZELBETOWY gr.20cm

POSADZKA - strop istniejgcy

POSADZKA BETONOWA SAMOWYLEWNA/
PLYTKI GRESOWE

KLATKA SCHODOWA

WARSTWA WYROWNAWCZA ZBROJONA

WYKONCZENIE LASTRYKO

STYROPIAN AKUSTYCZNY

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU

(STROP MONOLITYCZNY/ AKERMANA)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

POSADZKA - strop istniejacy

POSADZKA BETONOWA SAMOWYLEWNA/
PLYTKI GRESOWE

WARSTWA WYROWNAWCZA ZBROJONA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU
(STROP MONOLITYCZNY/ AKERMANA)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PODLOGA NA GRUNCIE- projektowana

POSADZKA- plytka gresowa

WYLEWKA BETONOWA C12/15 6
-zbrojona w masie
-dylatowana obwodowo i w polach ok. 4x4 m

FOLIA WODOODPORNA gr. min.0,5mm

STYROPIAN EPS 100-038 10
PAPA TERMOZGRZEWALNA

wywinieta do izolacji poziomej $ciany
PODKtAD GRUNTUJACY

ZWIROBETON 15

PIASEK SREDNI zageszczony do ID = 0,7
od rzednej posadowienia

POSADZKI

ISTNIEJACE tAWY FUNDAMENTOWE

IZOLACJA SCIAN PONIZEJ TERENU

- folia kubetkowa

- piyty XPS
klejone na mase polimerowo-bitumiczng

- polimerowo-bitumiczng masg uszczelniajgca
typu "weber.tec 920"

- emulsja bitumiczna gruntujgca

- tynk cementowo-wapienny

- $ciana istniejaca

10cm

ISTNIEJACE LAWY FUNDAMENTOWE

ISTNIEJACE LAWY FUNDAMENTOWE

ISTNIEJACE LAWY FUNDAMENTOWE

ISTNIEJACE LAWY FUNDAMENTOWE

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
imitacja betonu, kolor przetamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- styropian grafitowy 10cm
(frez schodkowy)
- $ciana istniejgca

PROJEKTOWANE
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AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH
z dn. 04.02.1994 r. ( Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z pézniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.
WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGADNIAC Z AUTOREM.
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