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Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12

P  R  O  J  E  K  T     Z  A  M  I  E  N  N  Y
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU

MUZEUM OKRĘGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12

(dz. nr ew. 75, 74/4, 74/3,  obręb 036
 Śródmieście II)

Temat

Rysunek

Inwestor

Rys.nr:

Skala:

Data:

PodpisAutorzy

Adres

mgr inż. arch. Tadeusz Wiekiera

03.2018

BN-8386/40/84

mgr inż. arch. Filip Wiekiera

1:100

Podpis

- Powierzchnie podane w stanie wykończonym.
- Wymiary na rysunkach podane w stanie wykończonym.

- Sprawdzić droźność istniejących przewodów wentylacyjnych
  oraz sposób podłączenia na odpowiedniej kondygnacji.

PodpisSprawdz. mgr inż. arch. Danuta Wysocka-Stachowiak UAN-8386/24/89

AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH

z dn. 04.02.1994 r. ( Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA  AUTORSKIE.

WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.
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STROP NOWOPROJEKTOWANY W MIEJSCU ISTNIEJCEJ
KLATKI SCHODOWEJ, PODLEGAJĄCEJ LIKWIDACJI

KLAPY DYMOWE
WYPEŁNIENIE
PEŁNE

PROJEKTOWANA
KLATKA

SCHODOWA

ISTNIEJĄCA RURA SPUSTOWA ISTNIEJĄCA RURA SPUSTOWA
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PROJEKTOWANE DRZWI
METALOWE

PROJEKTOWANE DRZWI
METALOWE

PROJEKTOWANE DRZWI
METALOWE

PROJEKTOWANE DRZWI
METALOWE

PROJEKTOWANE DRZWI
NA ELEKTROZAMEK
NA KARTĘ DOSTĘPU
METALOWE 2
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PROJEKTOWANE ODTWORZENIE
STOLARKI OKIENNEJ/ OBNIŻENIE
PARAPETU OTWORU
ISTNIEJĄCEGO

PROJEKTOWANE DWA BIEGI NA
PODDASZE 12x16x29

STROP NOWOPROJEKTOWANY W MIEJSCU ISTNIEJCEJ
KLATKI SCHODOWEJ, PODLEGAJĄCEJ LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE
OTWORU OKIENNEGO

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE
OTWORU OKIENNEGO

STROP NOWOPROJEKTOWANY W MIEJSCU ISTNIEJCEJ
KLATKI SCHODOWEJ, PODLEGAJĄCEJ LIKWIDACJI

ZAPROJEKTOWANO PODNIESIENIE
ISTNIEJĄCEJ ATTYKI   O 25CM

ZAPROJEKTOWANO PODNIESIENIE
ISTNIEJĄCEJ ATTYKI   O 25CM

ZAPROJEKTOWANO PODNIESIENIE
ISTNIEJĄCEJ ATTYKI   O 25CM

DOCIEPLENIE
- Płyty styropian grafitowy

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Płyty  PIR   ( λD ≤ 0,025 W/mK)     5cm
  (frez schodkowy)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Płyty  PIR   ( λD ≤ 0,025 W/mK)
  (frez schodkowy)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych, kolor szary
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian grafitowy ( λD ≤ 0,031 W/mK)   10cm
  (frez schodkowy)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian    ( λD ≤ 0,031 W/mK)    15cm

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Płyty  PIR   ( λD ≤ 0,025 W/mK)
  (frez schodkowy)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych, kolor szary
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian grafitowy ( λD ≤ 0,031 W/mK)  10cm
  (frez schodkowy)

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- Styropian    ( λD ≤ 0,031 W/mK)    15cm

ISTNIEJĄCA RURA SPUSTOWA

PROJEKTOWANE DRZWI EI = 30
NA ELEKTROZAMEK

NA KARTĘ DOSTĘPU
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projektowane drzwi
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na kartę dostępu

OKNA W KLATCE SCHODOWEJ
K1 W BUDYNKU
W CZĘŚCI ZABYTKOWEJ
DO ZACHOWANIA- RENOWACJI
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Hpom.= 3,44

Projektuje się termoizolacje dachu
- Styropian laminowany papą                                  15cm,
  klejony na lepik asfaltowy bezwypełniaczy,
  mocowany mechanicznie,
- Papa termozgrzewalną wierzchniego krycia

DOCIEPLENIE
- tynk dekoracyjnych
  imitacja betonu, kolor przełamanej bieli
- wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
- wełna mineralna ( λD ≤ 0,031 W/mK) 10cm
- ściana istniejąca

 5,05%= 2,89°
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wyłaz dachowy
otwór w stropie
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komunikacja
34,26 m2

płytki gresowe

3.3
K1
19,65 m2

3.7
pracownia etnografii
39,10 m2

wykładzina dywanowa

3.2
księgowość
54,21 m2

wykładzina dywanowa

3.9
dział głównego inwentaryzatora
26,21 m2

wykładzina dywanowa

3.12
WC
4,52 m2

3.11
pom. socjalne
13,45 m2

płytki gresowe

3.10
pracownia archeologii
45,42 m2

wykładzina dywanowa
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pracownia sztuki
39,36 m2

wykładzina dywanowa

3.6
pracownia historii
37,84 m2

wykładzina dywanowa

3.5
dział promocji
25,38 m2

wykładzina dywanowa

3.1
główny księgowy
22,82 m2

płytki gresowe

3.13
przedsionek
6,34 m2

płytki gresowe
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budynku zabytkowego
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KLAPA DYMOWA
250 X 300

ŚCIANY I ELEMENTY
BUDYNKU PRZEZNACZONE
DO WYBURZENIA

ŚCIANY I ELEMENTY BUDYNKU
NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OTWORY OKIENNE
DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE
 HYDRANTY
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