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2. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

Strona tytutowa

Spis zawartosci teczki

Oswiadczenie

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Wlkp. Okregowe;j Izby Inz. Bud.
Opis techniczny.

Rysunki

Rys 1 - Plan instalacji elektrycznych — piwnica
Rys 2 - Plan instalacji elektrycznych - parter

Rys 3 - Plan instalacji elektrycznych — parter B
Rys 4 — Plan instalacji elektrycznych — pietro |

Rys 5 — Plan instalacji elektrycznych — pietro | B
Rys 6 — Plan instalacji elektrycznych — pietro I
Rys 7 — Plan instalacji elektrycznych — poddasze
Rys 8 — Plan instalacji staboprgdowych — piwnica
Rys 9 — Plan instalacji stabopradowych — parter
Rys 10 — Plan instalacji staboprgdowych — pietro |
Rys 11 — Plan instalacji staboprgdowych — parter B
Rys 12 — Plan instalacji staboprgdowych — Il pietro

Rys 13 — Plan instalacji odgromowe;



Dokumentacja rozdzielni RG
Dokumentacja Tablicy T1
Dokumentacja Tablicy T2
Dokumentacja Tablicy T3
Dokumentacja Tablicy T4
Dokumentacja Tablicy T5
Dokumentacja Tablicy T6



3. Os$wiadczenie

W nawigzaniu do obowigzujgcych regulacji Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r. poz. 414 z pézn. zm.) oswiadczam,
ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w Muzeum
Okregowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przy ul. Ko$ciuszki 12, wykonany jest
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4QP-YIW-X8Z *

Pan Pawet Jozef Buchelt o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0085/14

adres zamieszkania ul. Podmiejska 32/70, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 Pkt 2 ustawy z daia 1S grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodawych architekiow,
int'ynieré_w budownictwa oraz whanistdw (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42,2 péin. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt [, art.12
ust: 314, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust; 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo- budowlane (tekst -
jednolity: Dz U. z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 2 poin. zm.) oraz § 24 ust. ) rozporzadzenia Ministea Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r: w sprawie samodzielnych’ funkyji technicmych w budownictwie (Dz.
U, NN §3 poz. 578 z pazn, Iy o ‘ ‘ ’

- Poznad, dnia 17 grudnia 2013 1.

docyzfy Okrggorvej Kowisji Kvalifikscyjuef WOIIB
' : : otrzymuje Sy

Pan
Pawel J6zef Buchelt
g magister inZynier C

kierunek: Elektrotechnika 7
urodzony dnia 27 lipea 1972 1. w Kaliszu

UPRAWNIEN A BUDOWLANE -
nr ewidencyjny WKP/03 8,3IPQ.OE!13

_ do projektowania bex ograniczei = .
- ¥ specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzqdzed
- _ e_lektryc_mychie]e}gtroenergctycznych' D

| N _ UZASADNIENIE -
W--ZWW@kU_Z uwzglednieniem w catodci Z3dania strony, na podstawie art, 107 § 4K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnied, budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

o ] ‘ Pouczenie = L

LPodstawa do wykonywariia samodzielnych funkeji technicznych w budownichyie slanowi wpis do centrainegs rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlariego oraz wpis na liste cztonkéw wihadciwej izby samoczadu zawodowegp.

2.0d minitjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej -Kormisji Kwalifikacyjne] Polsklej Tzby Tngynierésy
Budownictwa w Warszawie, za posrednictvem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie U4 dni od daty jej dorczenia, ‘ .

Przewodniczacy B
Okregowej Kdmisji Kwelifikacyjnej WOIIB.

N -{/\/V*a

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadezenie
o nurerze weryfikacyjnym:
'WKE’-ICSIrJSA‘BTSLBZ* :

' le@ﬂE)@&éﬂQ# -

_‘ i 8w 14/30; 62-800 Kalisz
Jest cztonkiem Wielkopolskiej -Okregowej lzby Insynier

6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainosei cywilne].
. Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zadwiadczeni e'20stato Wyg'ighéibwa ne ',elfék'trqﬁiiﬁihi;é. i 'obatjzfz':gtriej-zb_"é'z'.'piféi:z_h\',‘(m 'éqdp‘f‘_s"em: elektromcznym :
‘weryfikéwanym przy pomocy waznego kw_a'lfiikéwa_ﬁeg_p"c.e"rty.ﬁ'ika‘t:ul w.dniu 2017-06-21 roki przéz:
lerty Strotiski, Zéstqp.{:_a Przewodniczgcego Okrgéggji»véj" Ragy erl'kopolski;éj' Okregow’é} lzby: Pniynféréw B'i;r‘e'ir:}wn ictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
efektronicznej opatrzone bezplecznym pod,
réwnowaine pod wzgledem skutkéw praw

o podpisie eie‘kﬁrontcznvm {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w: postaci
pisemn elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwailfikowanego certyfikaty 53
nych dokumentem opatrzonyin podplsami wlasnoracznymi.} : @

* Wgry-ﬁ_kacje paprawnasel danych W ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pofmocy numeru warifﬂkaanegu_ zadwiadezenia-na
stronile Palskie] Izby Iniynierdw Budownletwa www.plib.org.p! lub kentaktujae sle 2 bluram wiasciwe] Ckregowe} Izby Inzynlerdw
Budownictwa. 1 ‘
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5. OPIS TECHNICZNY

1. Projekt opracowano na podstawie :

- Zlecenia inwestora
- podktadu budowlanego
- obowigzujgcych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania.

- instalacje wewnetrzne w budynku w uktadzie TN-S;

- oswietlenie wewnetrzne; instalacja gniazd wtykowych
- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacja wentylacji oraz klimatyzagcji

- instalacja nadzoru i przeciwwtamaniowa

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego

- tablice gtéwne i rozdzielcze

3. Dane techniczne.

- moc zainstalowana  P;=~100 kW
- wspofczynnik jedn. ki= 0,6
- moc szczytowa Ps=~460 kW

4. Instalacje wewnetrzne i oSwietienie.

a) instalacie wewnetrzne dla zasilania urzgdzen 1-fazowych oraz gniazd ~230V.

Instalacje  wykonaé przewodami YDYp(zo) 3x2,5mm? w  wykonaniu
podtynkowym lub uktadane na konstrukgcji sufitu podwieszanego. Stosowaé
gniazda podtynkowe typu 1P+N+PE 10/16 umieszczone w pomieszczeniach
zgodnie z rys. nr 1.

b) instalacie dla zasilania opraw oéwietleniowych. Instalacje o$wietieniowg

wykonac przewodami YDYp(zo) 3(4)x1,5mm?. w wykonaniu podtynkowym oraz
uktadane na konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego. Rozmieszczenie

opraw oraz ich rodzaj przedstawiajg nr 1, nr 2, nr 3 nr 4 oraz nr 5.



5. Tablice rozdzielcze budynku,

Dla zasilania obiektu zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG oraz tablice
rozdzielcze osobne dla kazdej kondygnacji. Tablice rozmieszczone zostaty
zgodnie z lokalizacjami pokazanymi na rysunkach nr 1, nr 2, nr 3 nr 4 oraz nr 5.
Szczegbtowe informacje dotyczgce tablic zawierajg dokumentacje techniczne

rozdzielnic.

6. Instalacja wyrownawcza i przeciwporazeniowa.

W  pomieszczeniach sanitarnych wszystkie urzadzenia metalowe
pofaczy¢ z punktem PE w tablicach pigtrowych za pomocg przewodu LGy
6mm2 w wykonaniu podtynkowym. Jako ochrone przeciwporazeniowg
zastosowac szybkie wytgczenie napiecia poprzez zastosowanie wytgcznikow
réznicowoprgdowych.

Za wyfgcznikami réznicowopradowymi nie tgczy¢ przewodu N i PE,

7. _Instalacja ochronna.

W zigczu z ktérego zasilany jest obiekt, przewéd PEN /szyne ochronna/
uziemi¢ bezpos$rednio za pomocg bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm.
Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q. W ztaczu dokonaé
rozdziatu przewodu PEN na PE i N, punkt rozdziatu winien byé uziemiony.
Ztgcze zamkna¢ na zamek typowy dla energetyki.

Ochroneg przeciwprzepieciowg 2° stanowig czterobiegunowe ochronniki
przeciwprzepigciowe firmy FAEL o numerze referencyjnym 603953
umieszczone w poszczegdlnych tablicach pietrowych.

8. Instalacja odgromowa.

Projektowany budynek wyposazyé nalezy w instalacje odgromowa. W
ramach tego opracowania projektuje si¢ montaz przewodéw odprowadzajgcych
oraz montaz przewodu odprowadzajgcych na Scianach budynkéw. Instalacje
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn ® 8 mm zgodnie z rys. nr 6
przytgczy¢ do uziemienia fundamentowego lub otokowego. W przypadku
uziemienia otokowego wykona¢ nowy uziom z pretéw uziomowych wbijanych
¢16 o dt. 1,6m. Do celdéw pomiarowych na $cianie budynku zabudowaé w

puszce podtynkowej ztgcze kontrolno-pomiarowe.



9. Instalacje sftabopradowa

Rozmieszczenie elementow.

Miejsca montazu elementow wskazane sg w czesci rysunkowej projektu. Czujki
powinny by¢ zamontowane tak, aby ich elementy detekcyjne znajdowaty sie w
granicach gérnych 5% wysokoéci pomieszczenia.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z
projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi

detektorami

Organizacja alarmowania.

Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania, z mozliwo$cig
przetgczania do trybu jednostopniowego. W trybie alarmowania
dwustopniowego zgtaszane alarmy wymagajg weryfikacji przez obstuge
centrali. Kazde wci$niecie recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje alarm 1l

stopnia.

Sygnalizacja.

Do zawiadomienia os6b przebywajgcych na terenie zaktadu o wykryciu
zagrozenia pozarowego przewidziano konwencjonalne sygnalizatory
akustyczne. Poziom natezenia dZzwieku alarmu pozarowego powinien wynosic¢
65 dB(A) lub przekracza¢ o 5 dB(A) szumy otoczenia trwajgce diuzej niz 30s w
zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest wigksza.

Powyzsze poziomy powinny by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie zgda sie, aby
dzwigk alarmu byt styszalny. Jezeli w trakcie uzytkowania obiektu zmienig sie
warunki pracy w pomieszczeniach i wymagany poziom natezenia dzwieku nie
bedzie zapewniony — nalezy zmodyfikowa¢ system sygnalizacji pozaru i jego
uktad sygnalizacji. Sygnalizatory akustyczne montowane bedg za

posrednictwem puszek pozarowych E90 z odpowiednim bezpiecznikiem.



Sterowania.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie
wykonywane przez SSP:

- sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali

- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie

- zjazd wind na poziom 0.

Centrala pozarowa.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowacé na parterze

budynku administracyjno-biurowego. Po wykonaniu instalacji nalezy w poblizu
centrali umiescié:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

- instrukcje obstugi systemu sygnalizacji pozaru,

- opis postepowania w przypadku alarmoéw,

- ksigzke kontroli systemu.

Zasilanie centrali

Zasilanie podstawowe centrali sygnalizacji pozaru powinno by¢ wykonane
przewodem PH90, sprzed gtéwnego wytgcznika pradu. Przewiduje sie zasilanie
rezerwowe w postaci baterii akumulatoréw, o pojemnosci dobranej na 72

godziny pracy w stanie dozorowania i 30 minut alarmowania

Centrala sygnalizacji pozaru.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) projektuje sie w oparciu o centrale POLON
4200, oraz detektory serii DOR 4046. Centrala ta ma budowe i jest wyposazona
w 4petle dozorowe obstugujgce adresowalne elementy detekcyjne i kontrolno-
sterujgce.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie czujnikéw
automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie elementy
petlowe wyposazone bedg w izolatory zabezpieczajgce system przed zwarciem

i automatyczng adresacje z poziomu centrali.



Centrala sygnalizacji pozaru — POLON 4200

Napiecie zasilania:

podstawowe

sie¢ 50Hz, 230V +10% - 15%

Napiecie zasilania:

rezerwowe

24\ od 17Ah do 38Ah

Maks. pobér pradu

podczas dozorowania

0.4A

Maks. pobér pradu z sieci 0.8A

Dopuszczalna pojemno$¢ przewodow linii 300nF
Dopuszczalny pob6r pradu z linii dozorowej przez elementy liniowe 50mA
(20mA)

Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewnetrznych 0.1A
Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych

- wielostanowe czujki szeregu 4043, 4046;

' reczne ostrzegacze pozarowe ROP- 4001ROP-4001M, ROP-4001MH;
- adaptery ADC-4001M, ADC-4001;

- sygnalizatory akustyczne SAL-4001;

- elementy kontrolno-sterujace EKS-4001;

- wielowyjéciowe elementy sterujgce EWS-4001;

- wielowejéciowe elementy kontrolne EWK-4001
Bezpotencjatowe

nadzorowane wyjécie przekaznikowe

obcigzalno$¢ pradowa 1A/24V

Liczba linii adresowalnych 4

Liczba wariantow alarmowania 14

Linie sygnatowe (potencjatowe) 2

Liczba czujek na linii 64



Elementy detekcyjne.

Czujka optyczna dymu — DOR-4043
Optyczna czujka dymu,

Prad dozorowania: 150uA

Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowe;
Wykrywane pozary testowe: TF2 do TF5
Temperatura pracy: -25°C + +55°C

Gniazdo czujek — G-40

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregow 40,
4043, 4046 1 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dotgczenia do nich
przewodow linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej
podstawie PG-40, moze by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych na
sufitach skrapla sig para wodna, jak réwniez na linkach no$nych.

Srednica zyt dotaczanych przewodéw maks. 1 mm

Rozstaw otworéw do mocowania - 63 mm

Wymiary @ 107 x 28,5 mm

Masa 0,1 kg

Reczny ostrzegacz pozarowy — ROP-4001M, ROP4001MH

ROP wystepuje w wersji M (wewnetrzny) i MH (zewnetrzny IP55).
Prad dozorowania: 135uA

Zasilanie: 2 baterie litowe ER14505

Szczelno$¢ obudowy:

ROP-4001M IP 30

ROP-4001MH IP 55

Temperatura pracy:

ROP-4001M -25°C + +55°C

ROP-4001MH -40°C + +70°C



Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 z obudowa 1xEKS

Napiecie pracy — 16,5-24,6 V DC

Prad dozorowania: 165uA

Obcigzalnos¢ stykoéw przekaznika 2A/30V
Wymiary 125 x 96 X 75 mm

Stopien ochrony IP 65

Temperatura pracy —25°C. . . +565°C

Sygnalizator akustyczny — ROLP/SV/R/S
Napiecie pracy - 18-28 V DC

Wymiary F 93 x 63 mm

Pobdr pradu 12 mA

Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m > 95dB
Stopien ochrony IP 54

Temperatura pracy —25°C. . . +70°C

Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem — AWOZ-125S
Dopuszczalne napiecie - 125 V AC

Dopuszczalny prad obcigzenia - 0,375 A

Maksymalny przekréj przewodu - 2,5mm2

Wymiary (szer. x wys. x gf.) 120 x 120 x 37 mm

Stopien ochrony IP 20

Certyfikowany zasilacz pozarowy — ZSP-100-2,5-07
Znamionowe napiecie zasilania - 230 V AC +10% -15%
Znamionowe napiecie wyjsciowe - 27,1V

Nominalny prad wyj$ciowy - 2,1A

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 340 x 250 x 80 mm
Stopien ochrony IP 42

Rozmieszczenie elementow.
W trakcie realizacji robdt przy montazu urzgdzen systemu alarmu pozarowego

nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:



- Punktowe czujki pozarowe nalezy montowaé bezpos$rednio na sufitach w
miejscach pokazanych na rysunkach i z uwzglednieniem czynnikow
architektonicznych (np. podciagi) i wyposazenia chronionego wnetrza (oprawy
o$wietleniowe, przegrody, wysokie meble). Lokalizacja kazdego z tych
elementdéw musi spetnia¢ wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow |
zasad realizacji tego typu instalacji.

- Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkami, na
wysokosci ok. 140 cm nad poziomem posadzki.

- Sygnalizatory akustyczno-optyczne nalezy montowa¢ w miejscach
przedstawionych na poszczegélnych rysunkach na wysokosciach
zapewniajgcych dostep do nich w trakcie konserwagii.

- Centrale nalezy zamontowaé w taki sposéb aby wy$wietlacz znajdowat sie na
wysokosci 150cm od posadzki. Moduty petlowe i inne elementy systemu nalezy
montowac zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta sprzetu,

wykorzystujgc dedykowane obudowy

Okablowanie.

Przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum 0,3m od innych
linii przewodow, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle.
Przecigcia zespotdw kablowych, ktoérych nie mozna unikngé, wykonaé pod
katem 90 stopni.

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na
zaciskach modutéw. Nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane wrurkach
instalacyjnych.

Ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegoinych
punktach montazowych (np. w gniazdach w specjalnym ztaczu). Przed
instalacjg czujnikow pozaru nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt oraz ekranu oraz
oporno$c linii dozorowej, ktéra nie moze przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla

systemu.



Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ. Przej$cia kablowe miedzy
budynkami: poza zakresem ninigejszego projektu. Na rzutach oznaczono
propozycje przyblizonej lokalizacji przej§é. Wszystkie przejscia kablowe migdzy
strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagana klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
urzgdzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi

uprawnieniami.

Konserwacja i utrzymanie systemu.

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej
przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okre$lajg
ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.
Obstuga codzienna:

Uzytkownik powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy.

Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnic¢ aby:

Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce.
Przeprowadzono tekst wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika
zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.



Obhstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewnié, aby
specjalista sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne
dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

Spowodowac zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

Dokona¢ rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptynaé na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.
Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista
przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej.
Sprawdzi¢ kazda czujke na poprawnoé¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta. Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku,
dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej. Sprawdzi¢ zdolnoé¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich funkcji pomocniczych.

Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

Dokonac ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

Sprawdzi¢ przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.



Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna,
za przeprowadzenie proby powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze préby wymienione w
instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona

osoba odpowiedzialna.

Uwagi koncowe.

Dokumentacje wykonano w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

mgr/ifiz. Pawet Buehelt
Uprawnlenia bydowlane do projektowania
bez ogranicker specjalnosci mstalacyf;ne;
w zakresi sieci, instalacji i urzadzen
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