stropodach
PAPANAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA

STYROPIAN EPS 036 LAMINOWANY PAPA_15cm
LEPIK ASFALTOWY BEZ WYPEENIACZY

ISTNIEJACE POKRYCIE PAPOWE PROJEKTOWANE
WYLEWKA BETONOWA - ISTNIEJACA HYDRANTY

PLYTY KORYTKOWE - ISTNIEJACE
SCIANKI AZUROWE - ISTNIEJACE
PUSTKA STROPODACHU
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DOCIEPLENTE ™ ™ POSADZKA BETONOWA SAMOWYLEWNA/ SCIANY | ELEMENTY BUDYNKU

- tynk dekoracyjnych
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i Aoy b mata drenujaca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS WYLEWKA BETONOWA C12/15 6

(frez schodkowy) termoizolacja - piyta styropianowa XPS klejona Kiejem Siplast Klej Szybki Styk SBS B -~ - -zbrojona w masie
- Sciana istniejaca ‘ papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub -dylatowana obwodowo i w polach
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
‘ papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL FOLIA WODOODPORNA gr. min.0,5mm

GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS posadzka STYROPIAN EPS 100-038 10 - 22 ‘

Dach z warstwa wegetacyjna
prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm
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warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

3‘182%%%2 RZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA Dlacha rapezowa B PAROIZOLACJA - FOLIA gr. min.0,5mm ‘
+5,30 +5,30 DOCIEPLENIE
,,,,,,,,,,,,,, __STYROPIAN EPS_036 LAMINOWANY. PAPA _min.15cm. ... N__.__ - tynk dekoracyjnych ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU |
LEPIK ASFALTOWY BEZ WYPELNIACZY +4,90 +4,90 imitacja betonu, kolor przetamanej bieli strop istniejacy 24 ‘
= - wyprawa zbrojona (siatka+ klej)
STROP ZELBETOWY ] strop istniejacy © - styropian grafitowy 10cm ‘
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STYROPIAN AKUSTYCZNY
N a ‘ 3 POSADZKA - strop istniejacy AUTOR PROJEKTU ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPU
(STROP MONOLITYCZNY/ AKERMANA)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
33| dzk “ POSADZKA BETONOWA SAMOWYLEWNA/
Belposeca | Poonr o PRAWACH POKREWNYCH
podioga na gruncie DOPROWADZIC WYSOKOSC POSADZKI z P . f .
DO POZIOMU POSADZKI W HOLU EKSPOZYCYJINYM WARSTWA WYROWNAWCZA ZBROJONA z dn. 04.02.1994 r. ( Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z pozniejszymi Zmlanaml)

PRZY WEJSCIU GLOWNYM Jzo00 & L1000 (S TROP ONOLITYOZNY ] AKERMANA) ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGADNIAC Z AUTOREM.
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1ZOLACJA SCIAN PONIZEJ TERENU

- folia kubetkowa

- piyty XPS 3 [ strod pibiektowar
klejone na masg polimerowo-bitumiczng 10cm

- polimerowo-bitumiczng masa uszczelniajgca %]
typu "weber.tec 920" Y .0.32 0.32
- emulsja bitumiczna gruntujgeca (b [T 77;;: il e
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na gruncie

podioga na gruncie -zbrojona w masie
IZOLACJA SCIAN PONIZEJ TERENU -dylatowana obwodowo i w polach ok. 4x4 m Rysunek

- f?Iitayi;(uFl?glkowa FOLIA WODOODPORNA gr. min.0,5mm PRZEKROJ D‘D
- ply!
klejone na mase polimerowo-bitumiczng 10cm -3,00

STYROPIAN EPS 100-038 10

one na mase 2 PROJEKT ZAMIENNY ‘|:3
- - PAPA TERMOZGRZEWALNA

o weber a0 820 o SRR ST wywirieta do izolacii poziome] &ciany Temat PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU

emulsja bitumiczna gruntujgca

:(ynk cementowo-wapienny b ‘ o R b ' ' PODKEAD GRUNTUJACY MUZEUM OKREGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ
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PROJEKTOWANE tAWY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE tAWY EUNDAMENTOWE - 4ciana istniejaca ISTNIEJACE tAWY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE tAWY FUNDAMENTOWE ZWIROBETON 15 Adres 62-800 Ka“SZ, ul. Kosciuszki 12 Skala:

POZIOM POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW POZIOM POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW ) fzﬁ;“ﬁiﬁ.fﬂﬁ" PONIZEJ TERENU PIASEK SREDNI zageszozony do 1D = 0.7 (dz. nr ew. 75, 74/4, 74/3, obreb 036 1:100
- plyty XPS od rzednej posadowienia Sréodmiescie 11)

klejone na masg polimerowo-bitumiczng 10cm

- polimerowo-bitumiczng masg uszczelniajgca |nWeSt0r Muzeum Okregowe Zleml KalISkleJ w Kallszu Data: 03 201 8

typu "weber.tec 920"

- emulsia bitumiczna gruntujaca 62-800 Kalisz, ul. Kosciuszki 12

- $ciana istniejgca
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mgr inz. arch. Filip Wiekiera Podpis

Sprawdz. mgr inz. arch. Danuta Wysocka-Stachowiak | UAN-8386/24/89 Podpis
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