OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO POLEGAJACEGO NA:

Przebudowie i rozbudowie budynku Muzeum Okregowego Ziemi Kaliskiej
(przebudowa wejscia gtéwnego i placu muzealnego z zielenia
towarzyszaca, zadaszenie istniejagcego patio).

l. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
1. Przeznaczenie:

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum
Okregowego Ziemi Kaliskiej (przebudowa wejscia gtbwnego i
placu muzealnego 2z zielenig towarzyszgca, zadaszenie
istniejgcego patio).

Obiekt potozony na dziatce przy ul. Kosciuszki 12 w Kaliszu na
dziatkach nr ew. 75, 74/3, 74/4 (obreb 036).

2. Program uzytkowy:

Piwnice :
5 x magazynek, klatka schodowa K1, sala edukacyjna,
powierzchnie komunikacji, 2 x magazyn archeologiczny, magazyn
rzemiesinika, magazyn elementéw - malarnia, pomieszczenie
rzemieslnika, komunikacja( tgcznik), klatka schodowa K2, 2x szyb
windowy.

Parter "A":

Biblioteka - magazyn, pokdj dyrektora, sekretariat, z-ca dyrektora,
dziat edukacji, powierzchnie komunikacji, dziat edukaciji, klatka
schodowa K1, sala wystaw im. Kulesiewicza, sala wystaw
czasowych, wc damski, wc meski, wc niepetnosprawnych, holl
ekspozycyjny, szatnia, schody antresola, sale wystawowe, klatka
schodowa K2, przedsionek p.poz., Smietnik, garaz, kottownia.

Parter "B" :
3x Istniejgca pracownia, klatka schodowa K2, centrala.

1 Pietro "A" :
5x Sala wystawowych statych, klatka schodowa K1, powierzchnie
komunikacji, klatka schodowa K3, 2x magazyn, klatka schodowa K2.




1 Pietro "B" :

Klatka schodowa K2, magazyny.

2 Pietro :

Gtéwny ksiegowy, ksiegowos¢, dziat promocji, powierzchnie
komunikacji, klatka schodowa K1, pracownia etnografii, pracownia
archeologii, pracownia historii, dziat gtéwnego inwentaryzatora,
pomieszczenie socjalne, wc.

Poddasze :

klatka schodowa K1, powierzchnie komunikacji, 6x magazyn

3. Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 942,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2812,69 m?
Powierzchnia catkowita - 3810,53 m?
Kubatura - 14353,60 m®
llos¢ kondygnacii -4

4. Wykaz zmian w projekcie zamiennym:

Zmiana funkcji niektorych pomieszczeh administracyjno-
naukowych oraz sal wystawowych.

Przebudowa i nadbudowa garazu, zmiana czesciowa kierunku
zwiedzania.

Zadaszenie patio wewnetrznego z przeznaczeniem na sale
biblioteczna.

Nieznaczne podwyzszenie muréw attyki na budynku
zrealizowanym w latach 70-tych w celu zmieszczenia warstwy
termoizolacyjnej stropodachu.

Zrezygnowano w projekcie zamiennym z podnoszenia dachu
stromego nad budynkiem zabytkowym.

Pomieszczenia na strychu budynku przeznaczono w catosci na
cele magazynowe.

Zmieniono lokalizacje kottowni gazowe,;.

Klatke schodowg K3 wydzielono p.poz. i zaprojektowano jej
oddymianie.



Uwaga: Powyzsze zmiany zostaty ujete w zamiennym projekcie

budowlanym, gdzie zostaty one pokazane w czesci tekstowej i
rysunkowe.

5. Wykaz prac:

a. Piwnice

Projektuje zabezpieczenie posadzek przed wodami gruntowymi.
Przewidziano roéwniez wykorzystanie elektorosmozy dla
powstrzymania naporu woéd na Sciany fundamentowe i
osuszenie ich, projektuje sie odtworzenie przerwanej izolacji
poziomej scian przez zastosowanie iniekcji cisnieniowe;.
Likwidacja nienormatywnej klatki schodowej od strony
potudniowo-wschodniej budynku.

Zmiana funkcji pomieszczen w kondygnacji. Powigzanie
pomieszczen uzytkowych uktadem komunikacyjnym.
Przebudowa pomieszczen na pomieszczenia uzytkowe- sala
edukacyijna.

Przewiduje sie przeniesienie istniejgcej funkcji kottowni gazowe;j
Projektuje sie studnie okienne dla okien w piwnicy w
pomieszczeniach ‘mag. Elementéw-  malarnia, pom.
rzemiesSinika, magazyn. Studnia okienna w 0.8 magazynie
przykryta  szktem w  posadzce  parteru-  biblioteka
umozliwiajgcym chodzenie

Budowa dodatkowego biegu klatki schodowej K1 (klatka od
strony ul. Kosciuszki), co umozliwi dodatkowe skomunikowanie
parteru z piwnicami.

Budowa szybu windowego dla podnosnika hydraulicznego
umozliwiajgcym komunikacje pomiedzy piwnicg — garazem a
parterem budynku - komunikacja (tgcznik)

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana warstw posadzki, wykonczenia w tym tynkow, powtok
malarskich, wykonczenia posadzki.

b. Parter

Likwidacja sali multimedialnej oraz pracowni multimedialnej i
urzgdzenie w nich sali wystawowej. Pomieszczenia 1.16.11.17.
Wyréwnanie poziomu posadzki do poziomu posadzki w holu



wejsciowym.Urzgdzenie w patio biblioteki — magazynu.
Pomieszczenie 1.13. Wyréwnanie poziomu posadzki do
poziomu posadzki w holu wejsciowym.

* Przebudowa istniejgcej klatki schodowej K2.

* Przebudowa istniejgcego garazu na kottownie i smietnik 1.20 i
1.19, lokalizacja smietnika w budynku z dostepem z zewnagtrz
budynku oraz z przedsionka p.poz. Pomieszczenie 1.21.

 Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie zew. dla
projektowanego pomieszczenia smietnika, otworow okiennych
dla projektowanej kottowni.

« Likwidacja nienormatywnej klatki schodowej w potudniowo-
wschodniej czesci budynku.

* Przeniesienie biblioteki do istniejgcego patio.

» Urzgdzenie w obecnym pomieszczeniu biblioteki i tzw. skarbca
sali wystaw im. Kulisiewicza. Pomieszczenie 1.7.

« Budowa windy towarowo-osobowej obstugujgcej 3 przystanki w
tgczniku Pomieszczenie 1.14.

« Wyréwnanie poziomu posadzki do poziomu posadzki w holu
wejsciowym przy patio pod klatkg schodowg K3

* W holu wejsciowym zaprojektowano gablote na zbiory mieszane

« Zmiana funkcji pomieszczen w kondygnacji. Powigzanie
pomieszczen uzytkowych uktadem komunikacyjnym.

 Budowa dodatkowego biegu klatki schodowej} K1 (klatka od
strony ul. Kosciuszki), co umozliwi dodatkowe skomunikowanie
parteru z piwnicami.

« Budowa szybu windowego dla podnosnika hydraulicznego
umozliwiajgcym komunikacje pomiedzy piwnicg — garazem a
parterem budynku - komunikacja (tgcznik)

« Wymiana stolarki drzwiowej

* Renowacja stolarki okiennej

« Wymiana warstw posadzki, wykonczenia w tym tynkow, powiok
malarskich, wykonczenia posadzki.

c. Pierwsze pietro
« Adaptacja sali wystaw czasowych na sale wystaw statych
 Pomieszczenie dziatu gtéwnego konserwatora. Pomieszczenie
nr 2.9. adaptacja na magazyn




Adaptacja pomieszczenia po zlikwidowanej (nienormatywnej)
klatce schodowej na sale wystaw statych. Pomieszczenie 2.2. i
potgczenie z salg 2.5

Budowa dachu na konstrukcji stalowej nad biblioteka-
magazynem z pasem szklanym wzdtuz elewacji budynku
zabytkowego

Wymiana stolarki drzwiowej

Renowacja stolarki okiennej

Wymiana warstw posadzki, wykonczenia w tym tynkow, powtok
malarskich, wykonczenia posadzki.

d. Drugie pietro

Adaptacja pomieszczeh na pracownie konserwatorow z
pomieszczeniem socjalnym.

Wymiana stolarki drzwiowej

Renowacja stolarki okiennej

Wymiana warstw posadzki, wykonczenia w tym tynkow, powtok
malarskich, wykonczenia posadzki.

e.Poddasze

Adaptacja poddasza na pomieszczenia magazynowe
Przebudowa wiezby dachowej i pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalne] na panele dachowe na rgbek stojgcy w
kolorze szarym.

Budowa dwoch biegédw na klatce schodowe) K1 celem
zapewnienia dostepu do ww. kondygnacji. Posadzka Klatki
schodowej - lastryko (tak jak na biegach pozostatych
kondygnacji).

Likwidacja nienormatywnej klatki schodowej w potudniowo-
wschodniej czesci budynku.

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana warstw posadzki, wykonczenia w tym tynkow, powtok
malarskich, wykonczenia posadzki.



f. Elewacje

a)

b)

Cze$¢ budynku z lat 70-tych i cze$é nadbudowy.
Projektowane jest docieplenie budynku styropianem oraz
wykonanie nowych tynkow (dekoracyjnych - imitacja betonu -
kolor przetamanej bieli i kolor szary, zblizony do koloru
istniejgcej stolarki aluminiowej). Zaprojektowano iluminacje
oswietleniowg elewaciji.

Budynek zabytkowy (dawna kasa gubernialna)

Przewiduje sie renowacje elewacji, wykonanie kolorystyki
wedtug rysunkow projektu. Do zaprojektowania elewacji
wykorzystano wyniku badan zawarte w Programie
Konserwatorskim. Na elewacji od strony liceum im. M.
Kopernika  przewiduje sie likwidacje  przypadkowo
wykonanych (wspétczesnie) otwordéw okiennych i powrét do

spojnego kompozycyjnie uktadu okien elewacii.
Zaprojektowano iluminacje oswietleniowg zabytkowych
elewacii.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH (ZGODNIE Z PN)

1. Piwnice
1.  Magazynek 20,44 m?
2.  Magazynek 23,47 m?
3.  Magazynek 22,57 m?
4, K1 20,11 m?
5.  Komunikacja 14,70 m?
6. Komunikacja 19,58 m?
7. Magazynek 7,65 m?
8. Magazyn 102,83 m?
9. Komunikacja 24,88 m?
10. Sala edukacyjna 77,03 m?
11. Maszynownia windy 13,81 m?
12. Magazyn archeologiczny 78,16 m°
13. Magazyn archeologiczny 17,36 m?
14. Magazyn rzemieslnika 31,17 m?



15. Magazyn elementow - malarnia 49,17 m?
16. Pomieszczenie rzemiesinika 31,98 m?
17. K2 20,06 m?
18. Komunikacja 9,59 m?
19. Szyb widny 4,77 m?
20. Szyb windy 3,36 m?
Razem 592,69 m*
2. Parter A
1.  Pokoj dyrektora 23,39 m?
1.1A Sekretariat 12,51 m?
2.  Z-cadyrektora 12,72 m?
3.  Dziat edukacji 21,45 m?
4.  Komunikacja 27,59 m?
5.  Komunikacja 35,43 m?
5A. Komunikacja 11,62 m?
6. K1 19,65 m?
7. Sala wystaw im. Kulisiewicza 79,38 m?
8.  Sala wystaw czasowych 117,88 m?
9.  WC dla niepetnosprawnych 4,14 m?
10. WC — meski 4,68 m?
11. WC — damski 4,44 m*
12. Hol ekspozycyjny 86,56 m?
13. Biblioteka- magazyn 74,50 m?
14. Komunikacja 5,71 m?
15. Szatnia 10,01 m?
1.15A Schody antresola 4,60 m?
16. Sala wystawowa 70,88 m°
17. Sala wystawowa 31,97 m?
18. K2 24,75 m?
19. Smietnik 4,86 m*
20. Kottownia 16,46 m?
21. Przedsionek PPOZ 3,20 m?
22. Garaz 31,09 m?
23. Przedsionek windy 5,65 m?
Razem 744,94 m?




3. Parter B

1B.1 K2 20,34 m?
1B.2 Istniejgca pracownia 32,31 m?
1B.3 Istniejgca pracownia 16,14 m?
1B.4 Istniejgca pracownia 8,73 m?
1B.5 Centrala 11,21 m?
Razem 88,73 m?
4.1 pietro A
1.  Sala wystaw statych 53,01 m?
2. Sala wystaw statych 21,32m?
3. Ki 19,65 m?
4.  Komunikacja 37,34 m?
5.  Sala wystaw statych 145,43 m?
6.  Sala wystaw statych 84,57 m?
7.  Sala wystaw statych 210,62 m?
8. K3 17,60 m?
9. Magazyn 35,05 m?
10. Magazyn 30,03 m?
11. K2 20,52 m?
Razem 675,14 m®
5.1 pietro B
2B.1 K2 20,24 m?
2B.2 Magazyn 36,18 m”
2B.3 Magazyn 30,15 m?
Razem 86.58 m*
6.1l pietro
1.  Gtéwny ksiegowy 22,82 m?
2.  Ksiegowosé 54,21 m?
3. K1 19,65 m?
4.  Komunikacja 34,26 m°
5.  Dziat promogiji 25,38 m?
6. Pracownia historii 37,84 m?



7 Pracownia etnografii 39,10 m?
8.  Pracownia sztuki 39,36 m°
9. Dziat gtbwnego inwentaryzatora 26,21 m?
10. Pracownia archeologii 45,42 m?
11. Pom. socjalne 13,45 m?
12. WC 4,52 m?
13. Przedsionek 6,34 m?
Razem 368,58 m?
7.Poddasze
1.  Magazyn 33,91 m?
2. Magazyn 9,53 m°
3.  Komunikacja 25,97 m?
4. K1 11,68 m?
5. Magazyn 70,58 m?
6. Magazyn 22,76 m?
7. Magazyn 41,61 m?
8. Magazyn 30,11 m?
Razem 246,15 m?
FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku Muzeum

Okregowego Ziemi Kaliskiej (przebudowa wejscia gtéwnego i placu
muzealnego z zielenig towarzyszgcg, zadaszenie istniejgcego patio).

. Istniejgcy zabytkowy budynek wraz z czes$cig dobudowang w

latach 70-tych XX wieku jest obiektem wolnostojgcym, utrzymuje
on skale i charakter otaczajgcej zabudowy, w wiekszosci
pochodzgcej z przetomu XIX i XX wieku. Projektowana rozbudowa
I modernizacja obiektu rowniez utrzymuje charakter otoczenia i
sprawia, ze bedzie sie on komponowat i harmonizowat z
otaczajgcym krajobrazem i zabudowg sgsiednig. Projekt zaktada
przywrocenie wartosci zaréwno czesci obiektu zabytkowego jak i
tego pochodzgcego z lat 70-tych.



3. Projektowany budynek spetnia podstawowe wymagania, o ktérych
mowa jest w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ZASTOSOWANE
SCHEMATY -szczegébty rozwigzan znajdujg sie w czesci
konstrukcyjnej projektu

1. Geotechniczne warunki posadowienia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. Nr 126/98) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne,;.
W wykopie czesci nadbudowy nalezy wykonaé nasyp kontrolowany z
piasku roznoziarnistego. Nalezy zwrécic uwage na doktadne
usuniecie z wykopu gruntéw wysadzinowych (grunty organiczne,
ilaste, pylaste itp.). Wykopy prowadzi¢ tak aby nie naruszyc¢
naturalnej struktury gruntu rodzimego. Dla rozpoznania podtoza
gruntowego wykonano wykopy sondazowe.
UWAGA: podczas prowadzenia roboét przy wykopach pod fundamenty
przy stwierdzeniu innych warunkow gruntowych nalezy powiadomic
projektanta w celu przeprojektowania fundamentéw budynku.

2. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3. Schemat konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku zabytkowego z poczatku XX wieku jest
trojtraktowy. Istniejgce sciany nosne sg murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Obiekt posiada stropy kleina a
pomiedzy Il pietrem a poddaszem stropy zelbetowe. Wiezba dachowa
drewniana, czterospadowa. Uktad konstrukcyjny obiektu z lat 70-tych
XX wieku - jednotraktowy. W czesci przebudowywane] i
nadbudowywanej obiektu z lat 70-tych réwniez utrzymano uktad
konstrukcji jednotraktowy. Stropy w tej czesci budynku wykonane sg w
systemie DZ-3. Istniejgcy stropodach wykonano z pustkg
wentylowang. Klatki schodowe w obu obiektach Zelbetowe. Sciany
piwnic murowane z cegty petnej. Sciany budynkéw wykonane z cegty
petnej. Sciany rozbudowy wykonane z cegty silikatowe;.




4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

a. Fundamenty:

Istniejgce sciany fundamentowe i fawy : Pozostawia sie istniejgce
Sciany i tawy fundamentowe. Zaréwno w czesci zabytkowej jak i z lat
70-tych przewiduje sie iniekcje poziomg. W czesci z lat 70 tych
przewidziano wykonanie dodatkowej izolacji termiczne] |
przeciwwilgociowej  scian  fundamentowych. W  piwnicach
zaprojektowano rozmieszczenie urzagdzen elektroosmozy co
zabezpieczy pomieszczenia piwniczne przed wilgocia.

Projektowane fundamenty rozbudowy: zelbetowe 2z izolacjg
przeciwwilgociowg i termiczng. Wedtug rysunkéw projektu.

b.Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne

Istniejgce sciany : w obu budynkach zewnetrzne Sciany
konstrukcyjne wzniesione sg z petnej cegty ceramicznej.
Projektowane $ciany : cegta silikatowa gr. 24 cm.

Sciany wewnetrzne

Istniejgce Sciany : w obu budynkach wewnetrzne Sciany
konstrukcyjne wzniesione sg z petnej cegty ceramicznej.
Projektowane Sciany : cegta silikatowa gr. 24 cm.

c.Nadproza:
Nadproza nad otworami wykonac z belek prefabrykowanych L19, lub
wykonac na miejscu z zelbetu.

d. Stropodach, dach i wience:

» Istniejgcy stropodach w obiekcie z lat 70-tych XX wieku
wykonano jako wentylowany, ptyty korytkowe oparte zostaty na
Sciankach azurowych. Na ptytach korytkowych wykonana jest
warstwa izolacji termicznej ze styropianu i warstwg papy
termozgrzewalnej. Warstwe styropianu i papy nalezy usung¢ i
wykona¢ nowg izolacje: Styropian EPS 036 o grubosci 15 cm -
laminowany papg oraz jako warstwe wierzchnig - pape



nawierzchniowg termozgrzewalng. Pape termozgrzewalna
nalezy pomalowa¢ dachowg farbg termoizolacyjng w celu
zmniejszenia zjawiska przegrzewania sie stropodachu. Otwory
wentylacyjne znajdujg sie na elewacjach, kratki nalezy wymieni¢
| dobra¢ do koloru elewacji, pamietajgc o zabezpieczeniu ich
przed korozjg. Przewiduje sie podniesienie istniejgcej attyki
budynku o 25cm. w celu zapewnienia miejsca na izolacje
termiczna dachu.

« Stropodach projektowanej w czesci rozbudowy przewidziano jak
dach ptaski z izolacjg termiczng i pokryciem z papy
termozgrzewalnej .

« Dach nad obiektem zabytkowym - wiezba drewniana,
utrzymujgca charakter istniejgcego czterospadowego dachu.
Dach pokryty panelem z blachy na rgbek stojgcy w kolorze
ciemno-szarym. Dach ocieplony wetng mineralng z warstwami
paroizolacji wg. rysunkéw projektu. Odpornos¢ ogniowa dachu
EI60.

« Dach nad patio zaprojektowano w konstrukcji stalowej, kryty
szktem bezpiecznym na odcinku wzdtuz elewacji budynku
zabytkowego (szer. ok. 1m) . Na pozostatej czesci warstwy
dachu zapewniajgce wegetacje roslin.

+ Szklane zadaszenie gtébwnego wejscia - (szkto bezpieczne).
Zadaszenie mocowane do elewacji wyklejone od spodu folig z
wydrukiem skandéw zbioréw muzealnych - tekst i rysunki grafiki
(do uzgodnienia). Wysieg na 1,2m.

e. Posadzki:
Posadzka w hollu ekspozycyjnym (wejsciowym) - do wymiany,
ujednolicenia, projektuje sie posadzke betonowgsamowylewng . W
czesci wystawienniczej budynku przewiduje sie wykonanie posadzek
betonowych samowylewnych. W czesciach komunikacyjnych oraz
pracowniach projektuje sie posadzki wykonane z ptytki gresowej. W
klatce schodowej K1 biegi schodow pokryte sg lastryko. Dwa



dodatkowe (projektowane biegi prowadzgce na poddasze) rowniez
nalezy pokryc lastryko.W klatce schodowej K3 z holu gtbwnego na |
pietro nalezy wymieni¢ okfadzine na ptytke gresowg- struktura
zblizona do bet. dopasowana do posadzki samowylewnej w holu
gtownym fakturg i kolorem.

UWAGA:
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorem projektu.

5. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

a. Fundamenty:

Istniejgce - bez zmian.

Projektowane - Zelbetowe - wedtug rysunkow czesci konstrukcyjnej
projektu.

b. Podloga na gruncie w piwnicach:

Posadzka - ptytka gresowa

Wylewka betonowa C12/15 zbrojona 6 cm
Folia wodoodporna

Styropian EPS 100-038 10cm
Papa termozgrzewalna

Podktad gruntujgcy

Zwirobeton 15cm
Piasek zageszczany sredni

c. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne:

Istniejgce
W obu czesciach budynku zewnetrzne Sciany konstrukcyjne

wzniesione sg z petnej cegty ceramicznej.



Projektowane $ciany

Tynk dekoracyjny - imitacja betonu (kolor przetamanej bieli i szary)
Wyprawa zbrojona (siatka + klej)

Styropian grafitowy 10-16cm

Cegta silikatowa gr. 24cm

d. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:

warstwa nosna - Bloczek Silka gr. 24 cm

e. Sciany dziatowe:

Sciany dziatowe - Bloczek Silka gr. 12 cm

f. Dach:

Panele dachowe na rgbek stojgcy

Petne deskowanie lub ptyta drewnopochodna BFU/OSB 24mm
Kontrtaty 5x5 cm

Przestrzen wentylowana

Membrana paroprzepuszczalna

Krokiew 14x16cm

Wetna mineralna 25cm

Paroizolacja

Ptyty na ruszcie systemowym EI 60

g. Kominy:

Istniejgce kominy w catym obiekcie murowane z cegty petnej, zaréwno
wolnostojgce jak i wbudowane w Sciany wewnetrzne i zewnetrzne. W
zwigzku z przeniesieniem kottowni na poddasze planuje sie wykorzystanie
istniejgcego kanatu spalinowego o wymiarach 40x40 cm na zainstalowanie
wktadek kominowych dla piecy gazowych z wewnetrzng komorg spalania.
Planuje sie wykorzystanie niektérych kanatbw w celu z wentylowania



wytypowanych projekcie instalacji sanitarnych pomieszczen. Kominy ponad
potaciami dachowymi opierzone i otynkowane, nakryte blachg cynkowo-
tytanowg w kolorze szarym.

h. Obrébki blacharskie:

fartuchy - blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
ciemnoszarym.

rynny i rury spustowe - blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
ciemnoszarym.

Szczegdlna uwage zwrdcic na prawidlowe wykonanie | mocowanie
obrobek blacharskich, gdyz ich trwato$¢ ma decydujgcy wptyw na trwatosc
warstw elewacyjnych.

i. Okna:
Okna w zabytkowej czesci obiektu

Okna skrzynkowe z poczagtku XX wieku znajdujg sie w parterze
budynku. Ich stan techniczny okresla sie jako zty. Wystepujg
zwichrowania skrzydet, przegnicia oraz ubytki. Projektuje sie ich
catkowitg renowacje. Kolor - kos¢ stoniowa.

Okna skrzynkowe na poziomie | pietra - nowsze z lat 70-tych, takze
drewniane, jednoramowe z podziatem wertykalnym.
Dwuskrzydtowe w dolnej i gérnej czesci. Stan techniczny - sredni.
Projektuje sie ich catkowitg renowacje. Kolor - kos¢ stoniowa.

Okna skrzynkowe na poziomie Il pietra - nowsze z lat 70-tych, takze
drewniane, jednoramowe z podziatem wertykalnym.
Dwuskrzydtowe w dolnej i gdérnej czesci. Stan techniczny - zly.
Projektuje sie ich catkowitg wymiane na okna skrzynkowe
drewninane. Kolor - ko$¢ stoniowa.

W zabytkowej czesci budynku projektuje sie w celu uzupemienie
kompozycji elewacji okna, ktére wykonane bedg na podstawie
zinwentaryzowanych okien historycznych jak skrzynkowe w kolorze
kosci stoniowe;.

Okna piwniczne w zabytkowej czesci budynku - drewniane -
przewiduje sie je do pozostawienia i renowacji.



W zabytkowej czesci obiektu przewiduje sie pozostawienie i renowacje
istniejgcych krat okiennych.

Parapety wewnetrzne - drewniane, do renowacji i zachowania.
Zewnetrzne parapety wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze
szarym.

Okna w czesci obiektu z lat 70-tych XX wieku
* Na poczatku XXI wieku w trakcie remontu elewacji wymieniono w
wiekszosci stolarke okienng z drewnianej na aluminiowa,
wspotczesng 0 wysokim wspétczynniku izolacyjnosci termiczne.
Kolor stolarki - ciemnoszary. Proponuje sie w projekcie zachowanie
tych okien. Jedynie w czesci budynku od strony skweru E. Kor-
Walczaka nalezy na poziomie 1 i 2 pietra w czterech wykuszach
nalezy wymieni¢ istniejgce okna drewniane na aluminiowe,
identyczne jak w pozostatej czesci budynku z lat 70-tych XX wieku.
Przyjeto okna i drzwi pieciokomorowe aluminiowe z cieptego profilu. Okna
wyposazone w okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia. Okna z
szyba niskoemisyjng termoizolacyjng o wspétczynniku min. U=1,1 W/m°K.
Wszystkie okna w pomieszczeniach wyposazone w nawiewniki okienne.
Okna i drzwi w kolorze ciemnoszarym czes$¢ z nich o odpornosci ogniowej
EI-30.

Uwaga : przed zaméwieniem dokonaé pomiar kontrolny na budowie.

parapety zewnetrzne - Blacha cynkowo-tytanowe, w kolorze
stolarki.
W czesci zabytkowej blacha cynkowo-
tytanowa szara.

parapety wewnetrzne - Konglomerat
W czesci zabytkowej - istniejgce do
renowacji.



j. Drzwi wewnetrzne:

« Drzwi zachowane w obiekcie zabytkowym - do renowacji.

* Drzwi o0 odpornosci ogniowej EI-30, ktére muszg byC zainstalowane
ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

» Drzwi uzytkowe oddzielajgce pomieszczenia stylizowane jasno szare.

W zestawieniu stolarki podano gabaryty, typy i charakterystyke drzwi
ze wzgledéw materiatowych.

Drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen sanitarnych otwierane na
zewngtrz pomieszczenia, nalezy zamontowaé z nawiewnym otworem
wentylacyjnym.

Uwaga : przed zaméwieniem dokonaé pomiar kontrolny na budowie.

k. Wykonczenie zewnetrzne-kolorystyka:

Zabytkowa cze$¢ budynku :
Przewiduje sie renowacje istniejgcych tynkow oraz uzupetnienie
ewentualnych brakow tynkami renowacyjnymi.
Kolorystyka:
» Cokot - kolor - 9292 (56H56) Hellbezugswert : 54,9
* Powierzchnie boniowane - kolor - 9294 (56H58) Hellbezugswert : 64,6
« Powierzchnie scian (gtadkie) 1 i 2 pietro - kolor - 9298 Hellbezugswert
: 78,2
+ Detale (gzymsy, obramienia okien) - kolor - 9217 (47H64)
Hellbezugswert : 74,9

Pokrycie dachu w czesci zabytkowej wykonane z paneli dachowych z
blachy na rgbek stojgcy w kolorze ciemnoszarym.

Uwaga : W trakcie prowadzenia prac przy elewacjach nalezy wykonac
probnie tynki dekoracyjne (na niewielkich ptaszczyznach) oraz
pomalowac farbg fragmenty elewacji. Po wykonaniu tych czynnosci
nalezy powiadomi¢ projektanta w celu uzyskania akceptacji. Proby
kolorystyki nalezy wykona¢ zarowno na czesci zabytkowej jak i z lat

70-tych.




Czesc¢ budynku z lat 70-tych i rozbudowa :

Tynk dekoracyjny - imitacja betonu - kolor przetamane;j bieli
Tynk dekoracyjny - imitacja betonu - kolor szary

Obrobki blacharskie w kolorze zblizonym do koloru istniejgcej
aluminiowej stolarki okiennej (kolor ciemnoszary).

Pokrycie dachu nad czescig budynku z lat 70-tych przewidziano z papy
termozgrzewalnej. Pape termozgrzewalna nalezy pomalowa¢ dachowg
farbg termoizolacyjng w celu zmniejszenia zjawiska przegrzewania sie
stropodachu.

Wykonczenie pomieszczen:

-

1. Sciany:

Wedtug punktu "m. Lista pomieszczen i ich wykonczenie".

. Podtoqi:

Ptytki gresowe - przewidziano w nastepujgcych pomieszczeniach:

w catej kondygnacji piwnicy, pomieszczeniu szatni, na niektérych
powierzchniach komunikacji, w magazynach, pomieszczeniach
gospodarczych, technicznych, pomieszczeniu socjalnym,
pracowniach na drugim pietrze oraz kottowni.

W  pomieszczeniach  biurowo-administracyjnych  przewidziano
wyktadzine dywanowg, panelowa.

Posadzka betonowa samowylewna - przewidziano zastosowanie
tego rodzaju posadzki w salach wystaw statych i czasowych.

W niektorych korytarzach oraz w klatce schodowej K1 posadzki
wykonane sg z lastryko. Przewiduje sie zachowanie, renowacje i
impregnacje istniejgcego lastryko.

W hollu ekspozycyjnym projektuje sie posadzke betonowg
samowylewng.

Uwaga : Szczegotowe wytyczne do wykonczenia posadzek w
pomieszczeniach znajduje sie w punkcie "m. Lista pomieszczen i ich
wykonczenie”.



m.Lista pomieszczen i ich wykonczenie

1. Piwnice
1. Magazynek
2. Magazynek
3. Magazynek
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Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

projektowane drzwi stalowe petne

Klatka schodowa K1

Posadzka - projektowane lastryko dopasowane kolorem do
klatki schodowej na parterze . Na nowych biegach réwniez
nalezy wykonac lastryko.

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym.

Balustrady stalowe do remontu w kolorze grafitowym,
pochwyty drewniane - do renowacji. W projektowanych
biegach balustrady dopasowanem stylem i materiatem do
istniejgcych.

Komunikacja

Komunikacja

Magazynek

Magazyn

Komunikacja

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym



10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Sala edukacyjna

Posadzka - wyktadzina PCV

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

projektowane drzwi stylizowane

Maszynownia windy

Magazyn archeologiczny

Magazyn archeologiczny

Magazyn rzemiesinika

Magazyn elementéw - malrnia

Pom. Rzemiesinika

K2

KOMUNIKACJA

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Szyb windy- B/W
Szyb windy- B/W

2. Parter A

1.
1A.

POKOJ DYREKTORA

SEKRETARIAT

Z-CA DYREKTORA

DZIAL. EDUKACJI

Posadzka - wyktadzina dywanowa panelowa

Sciany i sufity - gladz gipsowa

Malowanie farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym

Komunikacja

Posadzka - lastryko do zachowania/ renowacji

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze biatym
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10.
11.

12.
13.

Komunikacja

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

K1

Posadzka - lastryko do zachowania/ renowacji/ odtworzenia
Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Sala wystaw im. Kulisiewicza

Sala wystaw czasowych

Posadzka - betonowa samowylewna

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami w kolorze ciemnoszarym

Wc damski

Wc meski

Woc dla niepetnosprawnych

Posadzka - betonowa samowylewna

Sciany i sufity - biate ptytki do wysokosci drzwi, format
min.60x60cm

Sciany i sufity powyzej 2m- gtadz gipsowa

Malowanie farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym
Bateria umywalkowa automatyczna z czujkg na ruch dtoni
Suszarka do rgk - szybkosuszgca.

Wieszak na torebke przy umywalce i w kabinie wc.

Lustro nad umywalkg przyklejone do $ciany, bezramkowa
tafla szkfa. Zlicowane z ptytkami.

Holl ekspozycyjny

Biblioteka - magazyn

Posadzka - betonowa samowylewna

Sciany - jedng ze $cian jest fragmentem elewacji zewnetrznej
zabytkowe] czesci budynku i nalezy jg wykona¢ tak jak



15.

pozostate elewacje zabytkowe. Sciany elewacji z lat 70-tych
nalezy wykonac¢ identycznie jak pozostate elewacje czesci z
lat 70-tych.

Pomieszczenie zadaszone bedziedachem odwroéconym na
konstrukcji stalowej. Wzdtuz elewacji zabytkowej projektuje
sie pas naswietla z szkta bezpiecznego.

Komunikacja

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Szatnia

15A. schody antresola

16.
17.

Posadzka - ptytka gresowa
Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze biatym

Sala wystawowa - wedtug odrebnego opracowania
Sala wystawowa

Posadzka - betonowa samowylewna

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami w kolorze ciemnoszarym

K2

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze
grafitowym.

Smietnik
Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze



biatym w przedsionku p.poz. i w kolorze ciemnoszarym w
pomieszczeniu Smietnika.

Kottownia
Posadzka - ptytka gresowa
Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Przedsionek PPOZ

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Garaz

Posadzka - ptytka gresowa ryflowana, antyposlizgowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny. Do wysokos$ci 2
metréw - marmolit/ tynk mozaikowy. Pozostate powierzchnie
$cian i sufitow malowane farbami tatwozmywalnymiw kolorze
ciemnoszarym.

. Parter B

1. B-K2

ok wn

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze
grafitowym.

B- istniejgca pracownia
B- istniejgca pracownia
B- istniejgca pracownia
B- centrala

Posadzka - ptytka gresowa
Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze biatym



2.

| pietro A

Sala wystaw statych

Sala wystaw statych

Posadzka - betonowa samowylewna

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami w kolorze ciemnoszarym

Klatka schodowa K1

Posadzka - istniejgce lastryko do renowacji i uzupetnien
Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze biatym.
Balustrady stalowe do remontu w kolorze grafitowym,
pochwyty drewniane - do renowacji

Komunikacja

Posadzka - betonowa samowylewna

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami w kolorze ciemnoszarym

Sala wystaw statych

Sala wystaw statych

Sala wystaw statych

Posadzka - betonowa samowylewna

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
Malowanie farbami w kolorze ciemnoszarym

Klatka schodowa K3

Wykonczenie ptytkg gresowg- struktura zblizona do bet.
dopasowana do posadzki samowylewnej w holu gtdwnym
fakturg i kolorem.

Balustrady, istniejgce, do malowania proszkowego na kolor
grafitowy.

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny.

W stropodachu kryjgcym klatke schodowg K3 nalezy wykonac
klape dymowg o wymiarach 250 x 300 cm.



2.

3.

Magazyn

Magazyn

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Klatka schodowa K2

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym.

Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze
grafitowym.

| Pietro B
1. B-Klatka schodowa K2
e Posadzka - ptytka gresowa
e Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
e Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym.
e Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze
grafitowym.
2. Magazyn
3. Magazyn
e Posadzka - ptytka gresowa
e Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny
e Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym
|l pietro
1. Gitébwny ksiegowy
2. Ksiegowos¢

e Posadzka - wyktadzina dywanowa panelowa



e Sciany i sufity - gtadz gipsowa
e Malowanie farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym

Klatka schodowa K1

Posadzka - istniejgce lastryko do renowacji i uzupetnien
Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym.

Balustrady stalowe do remontu w kolorze grafitowym,
pochwyty drewniane - do renowacji

Komunikacja

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Pozostate Sciany malowanie farbami akrylowymi
przepuszczalnymi w kolorze biatym

Dziat promocji

Posadzka - wyktadzina dywanowa panelowa

Sciany i sufity - gladz gipsowa

Malowanie farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym

Pracownia historii

Pracownia etnografii

Pracownia sztuki

Dziat gtbwnego inwentaryzatora

Pracownia archeologii

Posadzka - wyktadzina dywanowa panelowa

Sciany i sufity - gladz gipsowa

Malowanie farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym

Pomieszczenie socjalne

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Sciana, na ktérej zlokalizowany jest cigg kuchenny, wytozona
ptytka gresowg do wysokosci 2 m.

Pozostate sciany malowanie farbami akrylowymi
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przepuszczalnymi w kolorze biatym

Wc

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany - do wysokos$ci 2m - ptytka ceramiczna
Pozostate Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Przedsionek

Posadzka - ptytka gresowa

Sciany i sufity - tynk cementowo-wapienny

Pozostate Sciany malowanie farbami akrylowymi
przepuszczalnymi w kolorze biatym

. Poddasze
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Magazyn

Magazyn

Posadzka - ptytka gresowa

Pozostate Sciany i sufity - gtadz gipsowa

Malowanie farbami akrylowymi przepuszczalnymi w kolorze
biatym

Sufit/ zabezpieczenie wiezby nalezy wykonac z ptyt g-k p.poz.
El-60

Komunikacja

Posadzka - ptytka gresowa

Pozostate Sciany i sufity - gtadz gipsowa

Pozostate Sciany malowanie farbami akrylowymi
przepuszczalnymi w kolorze biatym

Sufit/ zabezpieczenie wiezby nalezy wykonac z ptyt g-k p.poz.
EI-60

Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn



e Posadzka - ptytka gresowa

e Pozostate sciany i sufity - gtadz gipsowa

e Pozostate Sciany malowanie farbami akrylowymi
przepuszczalnymi w kolorze biatym

e Sufit/ zabezpiecznie wiezby nalezy wykonac z ptyt g-k p.poz.
El-60

OCHRONA KONSERWATORSKA

W celu uzyskania wnioskéw dla prac nad ochrong 1 wydobyciem
wartosci zabytkowych czesci obiektu MOZK w Kaliszu wpisanego do
rejestru pod Nr 682/A z dnia 06.07.1993r. zostat opracowany program
prac konserwatorskich, dajgcy wytyczne do sporzgdzenia dokumentacji
projektowej. Wnioski zawarte w ww. Programie zostaty uwzglednione w
Projekcie budowlanym modernizacji budynku Muzeum Okregowego
Ziemi Kaliskiej.

Dotyczg one gtdwnie nastepujgcych elementéw budynku :

« Zachowanie i konserwacja detalu architektonicznego na
wszystkich elewacjach.

* Pozostawienie i poddanie remontowi i konserwacji stolarki
okiennej i drzwiowej skrzynkowej.

» Pozostawienie i konserwacja metalowych krat w otworach
okiennych kondygnacji parteru.

» Pozostawienie zaokragglonej fasety miedzy Scianami a sufitami
w pomieszczeniach gdzie ona wystepuije.

* Pozostawienie i konserwacji metalowych zabezpieczen
dawnego skarbca tj. metalowych drzwi i okiennic
wewnetrznych w pomieszczeniu skarbca.

+ Pozostawienie i wyremontowanie zachowanego fragmentu
posadzki lastrykowej w korytarzu parteru i na klatce schodowe.

« Odtworzenie boniowania na parterze ptd.-zach. elewacji
budynku zabytkowego.

Sposob  postepowania nad pracami elewacyjnymi  okreslono
przyktadowo w Programie prac konserwatorskich w oparciu o
technologie firmy Caparol. Kolory w projekcie elewacji podano
przyktadowo w systemie KEIM Hellbezugswert. Zaktada sie
wykorzystanie tych zalecen przy wykonywaniu robot elewacyjnych.



VI,

VII.
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlaneqo na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Odprowadzenie $ciekdw przy pomocy istniejacej sieci kanalizacji
sanitarne;.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw - odpady przechowywane bedg
w pojemnikach na odpady, w pomieszczeniu Smietnika, a nastepnie
wywozone na wysypisko w ramach umowy z firmg zajmujgca sie tego
typu ustugami.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie stanowit emisji hatasu oraz
wibracji a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, ktére przekraczatyby
dopuszczane normg wielkoSci.

Projektowany obiekt nie wptywa ujemnie na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne. Budynek wykonany zostanie z
materiatow dopuszczonych do stosowania w lokalnym budownictwie.
Obiekt ocieplony zgodnie z PN. Za wyjgtkiem obiektu zabytkowego
wpisanego indywidualnie do rejestru zabytkdw pod Nr WKZ 682/4
dnia 06.07.1993r.

WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji
Parametry budynku:

powierzchnia zabudowy - 940,80 m?

powierzchnia wewnetrzna - 3106,95 m?

wysokos¢ budynku - 17,16 - sredniowysoki (SW)

liczba kondygnacji nadziemnych - 5 (w tym poddasze uzytkowe
I pomieszczenie dostepne z

antresoli)

liczba kondygnacji podziemnych - 1.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji tatwo
palnych, wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowac
materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:



» materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble,
drzwi),

> wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe);

» materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia
biezgcej dziatalnosci);

> eksponaty muzealne.

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie
ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura
zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

Ponadto w pomieszczeniu kottowni, wystepuje gaz ziemny GZ-50.
Parametry pozarowe gazu ziemnego przedstawiono ponizej:

palny,

wybuchowy;

granice wybuchowosci 4,3-15%;

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo - powietrznej

0,27 MJ;

ciepto spalania ok. 41 MJ/Nm?;

gestosc¢ wzgledna /d,/: 0,6 Izejszy od powietrza.

VV VVVY

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Obiekt z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi
ZL 1ll. Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie pobyt osob
w ilosci:

» poddasze — brak pomieszczen na pobyt;

> |l pietro — maksymalnie 200séb;

» | pietro — maksymalnie 30 osdb;

» parter — maksymalnie 50 osob;

» piwnica — maksymalnie 30 osob.

Ogotem w budynku maksymalnie z administracjg i obstugg moze

przebywac¢ 130 osob. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen dla ponad
50 oso6b.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci
obcigzenia ogniowego nie liczy sie. Kottownia gazowa (PM) o mocy kotta
290 kW na parterze — przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?. Pomieszczenia zakwalifikowane - jako PM (w tym garaz) —
przyjmuje sie gesto$é obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem,
brak tez stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.



6.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek sredniowysoki zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL lll - wymagana klasa ,,B” odpornosci pozarowej.

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku
zapewniono nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gléwna | Konstrukcja | strop | $ciana zewnetrzna | $ciana przekrycie
pozarowej | konstru | dachu wewnetrzn | dachu
kcja a
nosna
»B” R 120 R 30 REI El 60 (0«i) El 30 RE 30
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

7.

>

>

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia
(NRO).

Klatki schodowe wewnetrzne (K1, K2, K3) i schody zewnetrzne stuzgce do
celow ewakuacji wykonane - jako Zzelbetowe spetniajg wymagania w
zakresie niepalnosci oraz wymaganej klasy R 60.

Piwnica zostata oddzielona od pozostatej czesci budynku za pomocg drzwi
EIS 30 (zamkniecie klatek schodowych na poziomie piwnicy), natomiast
winda przy garazu wydzielona zostata przedsionkiem przeciwpozarowym —
na poziomie piwnicy i parteru.

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Podziat na strefy pozarowe przedstawia sie nastepujgco:

Strefa 1 (PM) — maszynownia dzwigu na poziomie piwnicy o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 13,81 m?;

Strefa 2 (PM) — garaz + przedsionek przeciwpozarowy na poziomie parteru
0 powierzchni wewnetrznej wynoszacej 36,16 m?;

Strefa 3 (ZL Ill) — wszystkie kondygnacje z wytgczeniem strefy 1 i strefy 2
z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami magazynow, wydzielong
pozarowo kottownig gazowag, przedsionkami przeciwpozarowymi oraz
klatkami schodowymi o powierzchni tacznej wynoszacej 3056,98 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku wielokondygnacyjnego
Sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
wynosi 5000 m?. Wymagania w tym zakresie sg spetnione.



8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek wolnostojgcy usytuowany w odlegtosci:

od strony potudniowej park miejski;

od strony zachodniej droga (ul. Kopernika);

od strony pétnocnej — droga (ul. Kosciuszki);

od strony wschodniej droga wewnetrzna i budynek ZL w odlegtosci 7,4 m;
nieprawidtowos¢ w zakresie odlegtosci miedzy budynkami ujeta w punkcie
6.3. ekspertyzy.

VVVY

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m, przy
czym dopuszcza sie szerokos¢ 1,2 m dla ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb —
warunek spetniony. Klatka schodowa K1 obudowana, wyposazona w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu i zamknieta drzwiami EIS 30 na
wszystkich kondygnacjach - dtugosci dojscia po klatce nie liczymy. Klatka
schodowa K3 obudowana, wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu (oddymiana tacznie z holem i szatnia na poziomie parteru) i
zamknieta drzwiami EIS 30 na wszystkich kondygnacjach - dtugosci dojscia
po klatce i w holu nie liczymy. Klatka schodowa K2 obudowana i zamknieta
drzwiami EIS 30 na wszystkich kondygnacjach — bez oddymiania -
nieprawidtowosc¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Ewakuacja z poddasza odbywa sie klatkg schodowg K1 - na poziom parteru
I bezposrednio z klatki wyjscie na zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ1.
Dopuszczalna dtugosé¢ przejsc nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzg
przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Ewakuacja z Il pietra odbywa sie klatkg schodowg K1 - na poziom parteru
I bezposrednio z klatki wyjScie na zewnatrz poprzez drzwi DZ1.
Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzg
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Maksymalna dtugos¢ dojscia z
najdalszego pomieszczenia socjalnego wynosi 15,6 m i jest zachowana.
Ewakuacja z | pietra

» sala wystaw statych 2.9 i magazyn sal wystaw 2.10 — przejscie przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia (maksymalnie 40 m) - bezposrednio do klatki K3
| poprzez oddymiany tgcznie z klatkg schodowg hol bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ3 o szerokosci minimum 1,8 m w
Swietle oscieznicy
z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w
Swietle oscieznicy; wysokos¢ holu minimum 3,3 m. Ewakuacja jest mozliwa
rowniez z wykorzystaniem klatki K1 na poziom parteru i bezposrednio z
klatki wyjscie na zewnagtrz budynku poprzez drzwi DZ1.

» sale wystaw statych 2.2, 2.5i 2.6 — przejScie przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia (maksymalnie 40 m) - do klatki K1 i bezposrednio z klatki
na zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ1.

» ewakuacja z magazynu 2.11 i 2.12 (pomieszczenia nie przeznaczone na
pobyt ludzi) - bezposrednio do klatki schodowej K2 na poziom parteru




I drogami komunikacji ogolnej do klatki K1 i na zewnatrz budynku poprzez
drzwi DZ1. Maksymalna diugo$¢ przej$¢ nie przekracza 10 m, natomiast
dtugos¢ dojscia wynosi maksymalnie 33 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacji — nieprawidlowo$¢é ujeto w punkcie 6.3.
ekspertyzy. Alternatywnie - ewakuacja jest mozliwa réwniez poprzez
wejscie w przestrzen klatki K2 i ponowne wejscie do pomieszczenia
(magazyn sal wystaw 2.10, sala wystaw statych 2.10) i dalej do klatki K3 na
poziom parteru i poprzez hol na zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ3.
Ewakuacja z poziomu parteru

ewakuacja z garazu - poprzez przedsionek przeciwpozarowy 1.21,
przestrzen klatki schodowej K2 i poprzez przedsionek przeciwpozarowy
I komunikacje do klatki K1 i poprzez drzwi DZ1 na zewnatrz budynku.
Maksymalna dtugos¢ dojscia wynosi 28,69 m.

ewakuacja z biblioteki — magazyn oraz sali wystaw 1.8, 1.16, 1.17 -
przejscie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia (maksymalnie 40 m) —
poprzez oddymiany hol — drzwi DZ3 bezposrednio na zewnatrz budynku.
ewakuacja z sali wystaw 1.7 — drogi komunikacji ogodlnej i w dwoch
kierunkach: jeden poprzez oddymiany hol i drzwi DZ3 i na zewnatrz
budynku i drugi kierunek poprzez przestrzen oddymianej klatki K1 i poprzez
drzwi DZ1 na zewnatrz budynku. Dtugos¢ dojscia do klatki K1 — 12,9 m,
natomiast do drzwi holu — 10 m
| jest znacznie mniejsza od dopuszczalnej.

ewakuacja z pomieszczen administracyjnych - drogi komunikacji ogdlnej
| poprzez przestrzen oddymianej klatki K1 i drzwi DZ1 — na zewnatrz
budynku. Maksymalna dtugo$¢ dojscia nie przekracza 16 m przy jednym
kierunku ewakuaciji i jest zachowana.

Ewakuacja z poziomu piwnicy

magazyn 0.14, 0.15 - poprzez nie wiecej niz 3 pomieszczenia o dtugosci nie
przekraczajgcej 40 m — na drogi komunikacji ogdlnej i dalej do klatki K1 na
poziom parteru i do wyjscia DZ1 na zewnagtrz budynku. Maksymalna
dtugos$¢ dojscia wynosi 20 m i jest zachowana.

magazyn (0.16, 0.17 i 0.18) - poprzez wejscie w przestrzen klatki K2 i dalej
poprzez przedsionek przeciwpozarowy, komunikacje i do oddymianej klatki
schodowej K1 na poziom parteru i poprzez drzwi DZ1 na zewnatrz budynku.
Maksymalna dtugosc¢ dojscia wynosi 21 m — nieprawidtowos$¢ w zakresie
przekroczonej dtugosci dojscia na poziomej drodze ewakuacji ujeto w
punkcie 6.3. ekspertyzy.

sali edukacji 0.10 - przejscie o dtugosci nie przekraczajgcej 40 m — na drogi
komunikacji ogolnej i dalej do klatki K1 na poziom parteru i do wyjscia DZ1
na zewnatrz budynku. Maksymalna dtugos¢ dojs¢ wynosi 5,1 m i jest
zachowana.

magazyn 0.1, 02, 0.3, 0.7 i 0.8 - przejScie przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia

o dtugosci nie przekraczajgcej 40 m — na drogi komunikacji ogolnej i dalej
do klatki K1 na poziom parteru i do wyjscia DZ1 na zewnatrz budynku.
Maksymalna dtugos¢ dojsé wynosi 8,5 m i jest zachowana.




Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z budynku prowadzgcych z drog
komunikacji ogoélnej z klatek schodowych (K1 iK3) oraz na drodze
ewakuaciji:

drzwi dwuskrzydtowe DZ1 - 1,49 m (0,75+0,74 m) - wyjscie z klatki K1 na
zewnatrz budynku, wobec wymaganej szerokosci skrzydta nieblokowanego
0,9 m w swietle oscieznicy;

drzwi dwuskrzydtowe DZ3 — z klatki schodowej K3 i z holu na zewnatrz
budynku 1,8 m (0,90 + 0,90 m) — szerokosc¢ prawidtowa;

drzwi dwuskrzydtowe DZ2 — z pomieszczenia $mietnika - 1,4 m (0,90 + 0,50
m) — szerokos¢ prawidtowa;

drzwi dwuskrzydtowe DW1 - 1,27 m na parterze (0,80+0,47 m) na drodze
ewakuacji w kierunku do klatki K1, wobec wymaganej szerokosci skrzydta
nieblokowanego 0,9 m w Swietle oscieznicy;

drzwi jednoskrzydtowe pomiedzy klatkg K2 a przedsionkiem 1.14 oraz
z przedsionka 1.14 do komunikacji 1.4 zawezone do 1,0 m, wobec
wymaganej szerokosci 1,2 m - drzwi na drodze ewakuacji z klatki

schodowej K2 — prowadzgce w kierunku do wyjscia nha zewnatrz budynku.
Niezgodnosci dotyczgce szerokosci zawezonych drzwi opisane w punkcie
6.3. niniejszej ekspertyzy.
Parametry klatek schodowych wg ponizszego zestawienia tabelarycznego

Parametr | Wymoég Stan Stan Stan Schody na
istniejacy istniejacy istniejacy antresole
klatki klatki klatki (pomieszczeni
schodowej | schodowej schodowej e techniczne)
K1 K2 K3
Minimalna 1,2 1,24+ 1,37 1,00 1,29 + 1,68 0,8
szerokos¢ spetniony | niespetnion spetniony spetniony
uzytkowa y
biegu (m)
Minimalna 1,5 1,00+1,85 12+1,4 1,67 1,32
szerokos¢ niespetnion | niespetnion spetniony spetniony
uzytkowa y y
spocznika
(m)
Maksymaln 17 15 9 8 14
a ilos¢ spetniony spetniony spetniony spetniony
stopni w
jednym
biegu (m)
Maksymaln 0,175 0,15+0,16 0,18 0,16 18
a wysokosc¢ spetniony | niespetnion spetniony spetniony
stopni (m) y
Zaleznos¢ | 0,60+0,6 | 0,59+0,64 0,66 0,64 0,61
stopni 5 niespetnion | niespetnion spetniony spetniony
(2h+s= y y
060 +
0,65m)




Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materiatdw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz —
€O najmniej trudno zapalne.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej
Caly obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa. Ponadto budynek zostat
wyposazony W przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w poblizu
gtbwnego wejscia do budynku — po zewnetrznej stronie. Pomieszczenie
kottowni na gaz ziemny o mocy 290 kW — system GAZEX.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
(garaz, maszynownia dzwigu) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowe] (ElI) wymagane] dla tych elementow. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow,
o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych

| ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (kottownia, przedsionki przeciwpozarowe,
klatki schodowe K1 i K2), dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
(EI Scian i stropoéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia  przeciwpozarowego powinny byC  wyposazone @ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc¢
(EIS),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Iub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny miec
klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnosé ogniowa
I dymoszczelno$¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce.



11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw sredniowysokich oraz powierzchnie w
Swietle obowigzujgcych przepisbw w obiekcie wymagane sg nastepujace
urzgdzenia przeciwpozarowe:

b)

1) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zlokalizowano - przy wejsciu gtbwnym do budynku;

2) hydranty wewnetrzne 25
Hydranty 25 mm z wezem pétsztywnym dtugosci 30 m obejmujgcym
swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny
zasieg rzutu pragdow gasniczych wynosi 10 m. Zawory odcinajgce
hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35
+ 0,1 m od poziomu podtogi. Zapewniono zabezpieczenie instalaciji
hydrantow wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody,
np. na skutek awarii elementéw sanitarnych. Minimalna wydajnosc¢
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu 25
— 1,0 dm®s. Cisnienie na zaworze odcinajagcym zapewnia wydajno$é
1,5 dm?®/s
| jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w
instalacji wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwosc
jednoczesnego poboru wody w strefie pozarowej z dwoch sgsiednich
hydrantow wewnetrznych. Zapewniono zabezpieczenie instalacji
hydrantow wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody,
np. na skutek awarii elementéw sanitarnych;

3) System usuwania dymu i ciepta:

klatka schodowa K1 zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce do

usuwania dymu - instalacja projektowana (grawitacyjny system

usuwania dymu poprzez klapy dymowe — zapewniajgc 5 % powierzchni

czynnej klatki schodowej; napowietrzanie poprzez istniejgce drzwi

wyposazone w sitownik (obydwa skrzydta);

klatka schodowa K3 zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce do

usuwania dymu - instalacja projektowana (grawitacyjny system

usuwania dymu poprzez klapy dymowe — zapewniajgc 5 % powierzchni

czynnej klatki schodowej; napowietrzanie poprzez drzwi DZ3

wyposazone w sitownik (obydwa skrzydta); oddymianie klatki K3 tgcznie

z holem i szatnig na parterze;

klatka K2 - brak oddymiania — nieprawidtowos¢ ujeto w punkcie 6.3.

ekspertyzy;

4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjnego w pomieszczeniach sal
wystawowych — modernizowane;
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5) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach
komunikacji ogdlnej prowadzgcych z pomieszczen wystawowych
(obligatoryjne)

I innych pomieszczen niezaleznie od dostepu Swiatta dziennego
0 natezeniu zwiekszonym do 2 Ix — projektowane i modernizowane —
czesciowo jako rozwigzanie zamienne;

6) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi
stanowigcych wyjscie z budynku — instalacja projektowana;

7) w pomieszczeniu kottowni gazowej zastosowano instalacje Gazex. -
instalacja odpowiada za wykrycie podwyzszonego stezenia gazu
(poziomu ostrzegawczego) oraz wysokiego stezenia gazu (poziomu
alarmowego); system steruje zaworem odcinajgcym doptyw gazu do
instalacji, a takze generuje sygnat akustyczny, optyczny i sygnat
sterujgcy urzgdzeniami zewnetrznymi;

8) system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita wraz z
podfgczeniem do centrum odbiorczego alarmoéw pozarowych w KM
PSP Kalisz — instalacja istniejgca i modernizowana; Muzeum
Okregowe w Kaliszu jest obiektem wyznaczonym przez Generalnego
Konserwatora Zabytkéw
w uzgodnieniu z Komendantem Giéwnym Panstwowej Strazy
Pozarnej, wobec czego wymaga sie wyposazenia w system
sygnalizaciji pozarowej
z podfgczeniem urzgdzen sygnalizacyjno — alarmowych z obiektem
komendy PSP Ilub obiektem wskazanym przez Komendanta
Miejskiego PSP.

Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w

gashicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy

pozarowej w budynku ZL i jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg

(lub 3 dm® zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m?

powierzchni strefy pozarowej w budynku PM, niechronionej statym

urzgdzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazyc¢

w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i

widocznych,

a w szczegolnosci:

e przy wejsciu do budynku,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o0 szerokosci co najmniej 1 m,

e umieszczaC w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne

oraz na oddziatywanie zrodet ciepta.



13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa. Brak mozliwosci zapewnienia
drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku (od ulicy Mikotaja
Kopernika) w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku; istniejgca odlegtos¢ od
18 do 25 m (ponadto pomiedzy drogg a budynkiem state miejsca
postojowe). Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne zapewnia sie
dostep do 30 % obwodu budynku — dostep z ulicy Tadeusza Kosciuszki,
przy czym istniejgce drzewa o wysokosci ponad 3 m zostang przyciete na
wysoko$¢ nie przekraczajgcg 3 m, a ponadto bedg systematycznie
pielegnowane (oznaczenie na planie zagospodarowania dziatki).

Ponadto zapewnia sie:

— potaczenie wyjscia z budynku (drzwi DZ3) z drogg pozarowg utwardzonym

dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m i dlugosci maksymalnej 20 m - do
ulicy Mikofaja Kopernika;

— potgczenie wyjscia z budynku (drzwi DZ1) z drogg pozarowg utwardzonym

VIII.

dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci maksymalnej 2 m - do ulicy
Mikotaja Kopernika.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla obiektu wynosi
— 20 dm®s z co najmniej dwoch hydrantéw usytuowanych w odlegtosci od
5 do 75 m od budynku pierwszy hydrant i drugi w odlegtosci do 150 m od
budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody — dla hydrantu DN 80 — 10 dm®s. Najblizszy hydrant znajduje sie w
ulicy Kosciuszki w odlegtosci 14 m od budynku i drugi w odlegtosci 91m m
od budynku (rys. nr 1).

ZGODNIE Z ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO ZAPEWNIONO
NIZEJ PODANE WARUNKI UZYTKOWANIA, PROJEKTOWANIA |
BUDOWANIA OBIEKTU:

. Bezpieczenstwo konstrukcji.

Zapewniono  bezpieczenstwo  konstrukcji przez  zastosowanie
materiatbw, przekroi elementéw konstrukcyjnych wg. obliczen
konstrukcyjnych zgodnie z PN.

. Bezpieczenstwo pozarowe.

Zapewniono bezpieczenstwo pozarowe. Dostep p. pozarowy do obiektu
zapewniony z ul. Kosciuszki i Kopernika. Zapewniono warunki
ewakuacji obiektu na wypadek pozaru.



3. Bezpieczenstwo uzytkowania.

10.

Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunki higieniczno-zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
Zapewniono w projekcie warunki higieniczno-zdrowotne . Przewidziano
tazienke, wentylacje, przestrzen uzytkowg dla uzytkownikow oraz
wtasciwe ogrzewanie obiektu. Dla pracownikéw przewidziano na drugim
pietrze i poddaszu pomieszczenie socjalne.

Ochrona przed hatasem i drganiami
Nie dotyczy.

Odpowiednia charakterystyka energetyczna obiektu
Opracowano charakterystyke energetyczng obiektu stanowigca
zafgcznik do niniejszego projektu.

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do
potrzeb w energie cieplng i paliwa przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw

Obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami przytgczenia obiektu do
istniejgcych przytgczy wodociggowych, gazowych i elektroenergetycznych,
znajdujgcych sie w ul. Kosciuszki i Kopernika. Zrédto ciepta dobrano
zgodnie z analizg wyboru ciepta znajdujgca sie w opisie do projektu.

Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadoéw

Scieki usuwane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
przytgcze, wody opadowe rozprowadzane sg po terenie biologicznie
czynnym dziatki. Nie przewiduje sie nadmiaru wéd opadowych. Odpadki
bedg usuwane do pojemnika na smieci zlokalizowanego na terenie
dziatki i wywozone na wysypisko sSmieci przez wyspecjalizowang firme
wg. odrebnej umowy.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie dostepu do internetu

Zapewniono mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych i innych
przez bezprzewodowg elektroniczng mozliwos¢ przesytu tych ustug
poprzez istniejgce podtgczenie obiektu do przewodowej sieci
telekomunikacyjne.

Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
Zapewniono mozliwos¢ utrzymania stanu technicznego przez
zastosowanie rozwigzan i materiatdbw zgodnych z PN i atesty
stosowania materiatow.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Warunki korzystania z obiektédw uzytecznosci publiczne] przez
osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na
wézkach inwalidzkich

Zapewniono. Zaprojektowano dostep do istniejgcej od strony ul.
Kosciuszki windy dla o0sob niepetnosprawnych. Dostep do windy
zapewniony jest bezposrednio z poziomu chodnika przy ul. Kosciuszki.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Zachowano warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej
Nie dotyczy

Ochrona obiektéw wpisanych od rejestru zabytkéw oraz obiektéow
objetych ochrong konserwatorska

Uzgodniono z WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, lokalizacje
obiektu pod katem ochrony Strefy Urbanistycznej Miasta Kalisza.
Budynek posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkow pod Nr 682/4.

Odpowiednie usytuowanie obiektu

Obiekt usytuowano na dziatce zgodnie z Decyzjg o Ustaleniu Lokalizacji
Celu Publicznego Nr 4/17, znak WBUA.6733.0068.2016 2z dnia
08.02.2017r. i Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej

Zapewniono dostep obiektu do ulic Kosciuszki i Kopernika. Obiekt i jego
usytuowanie nie narusza interesu osob trzecich.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych
na terenie budowy

Opracowano informacje BIOZ zawierajgcg warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy. Docelowy
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy na
etapie rozpoczecia prac budowlanych.

ANALIZA ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO.

Analiza alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto znajduje sie
w $rodowiskowej analizie optymalizacyjno-porownawczej, ktora
stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.



UWAGI KONCOWE
Prace budowlane, a w szczegodlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢
pod nadzorem autorskim i uprawnionego kierownika budowy po
uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Nalezy stosowaC wytgcznie materialy budowlane posiadajgce
wymagane dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty, Swiadectwa bezpieczenstwa)
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
p.pozZ.
Wszystkie elementy drewniane budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem grzybow, ognia i szkodnikdbw zgodnie z wymaganiami
instrukcji ITB nr 355/98.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Filip Wiekiera mgr inz. arch. Tadeusz Wiekiera



Oswiadczenie

Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (tekst ujednolicony Dz.U. z 2017r. Poz. 1332 )oswiadczam, ze
projekt zamienny budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Muzeum
Okregowego Ziemi Kaliskiej, potozonego na dziatce w Kaliszu przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 12, dz. nr ew. 75, 74/3, 74/4 (obreb 036), dla
inwestora: Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej z siedzibg w Kaliszu przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 12, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Tadeusz Wiekiera
62-800 Kalisz, ul. Waska 37a



Oswiadczenie

Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (tekst ujednolicony Dz.U. z 2017r. Poz. 1332 )oswiadczam, ze
projekt zamienny budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Muzeum
Okregowego Ziemi Kaliskiej, potozonego na dziatce w Kaliszu przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 12, dz. nr ew. 75, 74/3, 74/4 (obreb 036), dla
inwestora: Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej z siedzibg w Kaliszu przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 12, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy
mgr inz. arch. Danuta Wysocka - Stachowiak
62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 49/59



